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de Johnson

Lo més nuevo de Johnson ya ha llegado. La marca se abre paso en la distribucién y
venta de electrodomésticos de gama blanca para cumplir con todas las necesidades
de sus clientes. Y es que, si de algo se preocupa Johnson, es, precisamente, de los
usuarios de sus productos. Asi lo demuestran sus més de 40 afos de trayectoria en
la fabricacion y venta de aire acondicionado, cuatro décadas en las que ha quedado
patente la consolidacién de la firma en Espafia gracias al cuidado en el disefio y
garantia que ha dedicado a cada uno de sus productos. De hecho, en los dltimos
anos, Johnson ha invertido en la mejora de los procesos de fabricacién, controles de
calidad y servicio postventa para ofrecer la mas innovadora tecnologia y la méaxima
seguridad a sus clientes. Sin embargo, si de algo se caracterizan los productos de la
marca, es por ser eficientes y, por lo tanto, respetuosos con el medio ambiente. Si
esto era una méaxima en el disefio de los equipos de aire acondicionado, es también
ahora en sus electrodomésticos. De esta forma, Johnson sigue siendo una vez més
una marca que no solo busca proporcionar el maximo confort, sino también el
maximo cuidado al planeta en el que vivimos.
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ELECTRODOMESTICOS

» Coccion

» Lavavajillas

» Refrigeracion

» Lavadoras

» Secadoras

» Termos eléctricos

CLIMATIZACION

Gama Doméstica

» Serie Portatil

» Una apuesta por el futuro

» Split Pared - Serie Luxury

» Split Pared - Serie Black Mirror
» Split Pared - Serie Premium

» Split Pared - Serie Essential

» Gama Multi

Gama Comercial
» Conductos - Serie JDM
» Cassettes - Serie JCM

» Suelo-Techo - Serie JFIM
» Split Vertical - Serie JSM

UN SERVICIO DE CALIDAD

CONDICIONES DE VENTA Y GARANTIA
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@ johnson

ELECTRODOMESTICOS - COCCION » CATALOGO GENERAL 2020

JCH708X

EAN 8436567805376 - PVPR: 289€

0000

Energia Capacidad Funciones

» Horno multifuncién lnox
» Capacidad 70 litros

» Clase energética A

» Acero anti-huellas

» Mandos ocultables

» Display electrénico

» Tirador metélico

» Ventilacién forzada

» Reloj electrénico programable
» 8 modos de funcionamiento
» Modo ECO

» Incluye parrilla y bandeja

» Guifas telescdpicas en un nivel

» Dimensiones (cm):
AL: 59,5 x An: 59,5 x Fon: 57,5

JCW20I

EAN 8436567805383 - PV/PR: 199€

2o JOR 2 L& R

Capacidad Potencia Mando Potencia

microondas giratorio Gril

» Microondas encastre

» Total Inox (interior y exterior)

» Capacidad 20l

» Potencia microondas 800W

» Potencia grill 1.OOOW

» 5 niveles de potencia

» Control electrénico programable
» Grill simulténeo

» Grill de cuarzo

Menlis Encastrable
predefinidos

» Display digital

» Funcién defrost por peso y tiempo
» Inicio répido

» Cocinado por etapas

» Blogueo infantil

» 8 menUs predefinidos

» Didmetro del plato 245 mm

» Dimensiones (cm):
Al: 38,2 x An: 59,5 x Fon: 34,4

ELECTRODOMESTICOS - COCCION » CATALOGO GENERAL 2020

JFI293D

@ johnson

EAN 8436567805000 - PVPR: 279€

20206

Ancho Niveles de Temporizador Zona doble
potencia individual gigante

» Placa de induccién cristal negro

» Ancho 60 cm

» 3 zonas de cocinado

» Funcién Booster en todas las zonas
» Display touch control

» Touch control independiente

» Detector de recipientes

» Zona doble gigante de hasta 29 cm
» Canto redondeado

Control
tactil

» Blogueo infantil

» Potencia total (kW): 7,2

» 9 niveles de potencia

» Temporizador de hasta 99 min.
» Temporizador individual

» Indicador de calor residual

» Dimen. nicho (cm): 56 x 49

» Dimensiones (cm):
ALl 6,2 x An: 59 x Fon: 52

*00®

JCG3

EAN 8436567805390 - PVPR: 179€

000000

Ancho Parrillas de Gas butano/ Fuego e Autoencendido Gas stop

fundicion gas natural

» Encimera de cristal negro
» Parrillas de hierro fundido
» Ancho 60 cm.
» 3 4reas de cocinado
- Frontal izquierdo: Fuego triple
(lama (3,3 kW)
- Posterior derecho: semi-rapido (1,75 kW)
- Frontal derecho: auxiliar (1 kW)

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipogréfico

» Autoencendido
» Vélvula de sequridad en quemadores
» Preparada para gas butano
» Kit de gas natural incluido
» Dimensiones del nicho (cm): 56 x 48
» Dimensiones del producto (cm)

AL: 9 x An: 60 x Fon: 5,1




@ johnson ELECTRODOMESTICOS - COCCION » CATALOGO GENERAL 2020

JCA9800X
EAN 8436567805406 - PV/PR: 199€

000066¢

Energia Ancho Niveles de Iluminacién Capacidad Control Potencia
potencia LED de extraccion tactil sonora

VAN

» Campana de pared color lnox
» Frontal en cristal negro
» Cuerpo lnox
» Ancho 90 cm.
» Control tactil con display
» 3 niveles de potencia
» lluminacién LED
» 3 filtros de aluminio lavables
» Clase energética A
» Potencia sonora: 66 dBA
» Capacidad de extraccién: 800m?3/h
» Dimensiones (cm)
Al: 46 x An: 90 x Fon: 50

ACCESORIOS OPCIONALES
ACCESORIO DESCRIPCION
TL1702 8436567800128 Tubo decorativo prolongador 1 metro JCA9800X
TL1200 8436567803891 Filtro de carbén para campana JCA9800X

Lavavajillas

-
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@ johnson

ELECTRODOMESTICOS - LAVAVAJILLAS » CATALOGO GENERAL 2020

JCL60X

EAN 8436567805420 - PVPR: 329€
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Energia Hueco Consumo
anual

» Color Inox

» Capacidad 12 cubiertos

» Hueco: 60 cm

» 6 programas de lavado

» Programa autolimpieza

» Funcién Secado Extra

» Inicio diferido (1-24 horas)
» Media carga

Capacidad

Eficiencia Potencia
de secado sonora

» Blogueo infantil

» Clase energética A++

» Clase de eficiencia de lavado A
» Clase de eficiencia de secado A
» Potencia nominal 1.800W

» Dimensiones (cm):
Al: 84,5 x An: 60 x Fon: 59,8

W jsmmnn

JCL6OW

EAN 8436567805611 - PVPR: 299€
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Energia Hueco

Consumo

anual

» Color Blanco

» Capacidad 12 cubiertos

» Hueco: 60 cm

» 6 programas de lavado

» Programa autolimpieza

» Funcién Secado Extra

» Inicio diferido (1-24 horas)
» Media carga
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Capacidad

Eficiencia Potencia
de secado sonora

» Bloqueo infantil

» Clase energética A++

» Clase de eficiencia de lavado A
» Clase de eficiencia de secado A
» Potencia nominal 1.800W

» Dimensiones (cm):
Al 84,5 x An: 60 x Fon: 59,8




@ johnson ELECTRODOMESTICOS - REFRIGERACION » CATALOGO GENERAL 2020

SIDE BY SIDE

ELECTRODOMESTICOS - REFRIGERACION » CATALOGO GENERAL 2020

@ johnson

JFC8560X

EAN 8436567805185 - PVPR: 449€

00000

Capacidad Capacidad Potencia
refrigerador congelador sonora

» Combi color Inox

» Total No Frost

» Clase energética A+

» Clase climatica SN-N-ST-T
» |luminacién interior

» Cajén para verduras

» Modo inteligente

Consumo Total
anual No Frost

» Modo congelacién rapida

» Puerta reversible

» Bajo nivel sonoro

» Capacidad refrigerador (litros): 219
» Capacidad congelador (litros): 100

» Dimensiones (cm):
Al: 185 x An: 59,5 x Fon: 68,3

JSBSBOOW Side by Side color Blanco JSBBBOOX Side by Side color Inox
EAN 8436567805147 - PV/PR: 509€ EAN 8436567805154 - PV/PR: 649€ JFC8560W

EAN 8436567805178 - PVPR: 429€

000006
4245 kWh/afio

Capacidad Capacidad Potencia Consumo Total
refrigerador congelador sonora anual No Frost

» Total No Frost

» Clase energética A+

» Clase climatica SN-N-ST

» Lluminacién interior LED

» Control electrénico con display LED en puerta
» Compresor Inverter

» Cajén para verduras

» Capacidad refrigerador (litros): 249

» Capacidad congelador (litros): 180

» Dimensiones (cm):
ALl: 181 x An: 83,3 x Fon: 63

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

00000

Energia Capacidad Capacidad Potencia

refrigerador congelador sonora

» Combi color Blanco

» Total No Frost

» Clase energética A+

» Clase climatica SN-N-ST-T
» |luminacién interior

» Cajén para verduras

» Modo inteligente

Consumo Total
anual No Frost

» Modo congelacién rapida

» Puerta reversible

» Bajo nivel sonoro

» Capacidad refrigerador (litros): 219
» Capacidad congelador (litros): 100

» Dimensiones (cm):
AL: 185 x An: 59,5 x Fon: 68,3




@ johnson ELECTRODOMESTICOS - REFRIGERACION » CATALOGO GENERAL 2020

JFC9960X
EAN 8436567805239 - PV/PR: 549€

000000

Energia Capacidad Capacidad Potencia Consumo Total
refrigerador congelador sonora anual No Frost

» Combi color Inox » Dos cajones para productos frescos
» Total No Frost » Puerta reversible

» Clase energética A++ » Bajo nivel sonoro

» Clase climatica N-T » Capacidad refrigerador (litros): 245
» lluminacién interior LED » Capacidad congelador (litros): 76

» Control electrénico del refrigerador » Dimensiones (cm):

» Cristal de seguridad Al: 201 x An: 59,5 x Fon: 63

DOS PUERTAS

JFF7660
~ EAN 8436567805451 - PV/PR: 399€

. | occe00

=4 Energia Capacidad Capacidad Potencia Consumo
— refrigerador congelador sonora anual

I
1 » Frigorifico 2 puertas color Blanco » Puerta reversible
» Clase energética A+ » Bajo nivel sonoro
» Clase climatica N-ST » Capacidad refrigerador (litros): 225
i » lluminacién interior LED » Capacidad congelador (litros): 69
» Control mecénico » Dimensiones (cm):
» Cajén para verduras Al: 176 x An: 59,5 x Fon: 55
» Estante para botellas de 2 litros

t,

Lavadoras
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@ johnson

ELECTRODOMESTICOS - LAVADORAS » CATALOGO GENERAL 2020

ELECTRODOMESTICOS - LAVADORAS » CATALOGO GENERAL 2020

@ johnson

@ johusan =

JWF941S

EAN 8436567804867 - PV/PR: 399€

2000610
9,0 1400 76 54u 1545°

Energia Capacidad Potencia de Potencia sonora
centrifugado  de centrifugado

» Color Blanco

» Capacidad 9Kg

» Centrifugado hasta 1.400 rpm
» Clase energética A+++ - 10%

» Motor INVERTER

» Funcién prelavado

» Funcién aclarado extra antialérgenos
» Funcién memoria

» Funcién programa Mi Favorito
» Opci6n para silenciar avisos

» Blogueo infantil

Potencia sonora Programas Motor
delavado exprés

» Display digital LED

» 16 programas

» Programas exprés 15" y 45’
» Programa diario 60

» Selector de temperatura
» Selector de centrifugado
» Botdn Inicio/Pausa

» Inicio diferido (0-24 horas)

» Dimensiones (cm):
AL: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

@ johnsun

JWF841A

EAN 8436567804850 - P\V/PR: 349€

20080
8,01 1400 78:

Energia Capacidad Potencia de Potencia sonora
centrifugado  de centrifugado

» Color Blanco

» Capacidad 8Kg

» Centrifugado hasta 1.400 rpm

> Clase energética A+++

» Funcién prelavado

» Funcién aclarado extra antialérgenos
» Funcién memoria

» Funcién programa Mi Favorito

» Opcién para silenciar avisos

» Bloqueo infantil

® 0
59 1545

Potencia sonora Programas

de lavado exprés

» Display digital LED

» 16 programas

» Programas exprés 15" y 45

» Programa diario 60

» Selector de temperatura

» Selector de centrifugado

» Botdn Inicio/Pausa

» Inicio diferido (0-24 horas)

» Dimensiones (cm): Al: 85 x An: 59,5 x Fon: 56,5

i JWF721A

Energia Capacidad Potencia de
centrifugado

» Color Blanco
» Capacidad 7Kg

» Clase energética A+++
» Funcién prelavado

» Funcién memoria

» Blogueo infantil

» Centrifugado hasta 1.200 rpm

» Funcién aclarado extra antialérgenos

» Funcién programa Mi Favorito
» Opcibn para silenciar avisos

- EAN 8436567804843 - PVPR: 299€

0006
7.05 1200 76 59 1545

Potencia sonora Programas
delavado expreés

» Display digital LED

» 16 programas

» Programas exprés 15" y 45'
» Programa diario 60’

» Selector de temperatura
» Selector de centrifugado
» Botdn Inicio/Pausa

» Inicio diferido (0-24 horas)

» Dimensiones (cm):
Al 85 x An: 59,5 x Fon: 49,5

LAVADORA CARGA SUPERIOR

JWT621A

Energia Capacidad Potencia de

centrifugado

» Lavadora de carga superior

» Color blanco

i~ T, » Capacidad 6Kg
R » Centrifugado hasta 1.200 rpm
B > Clase energética A+++

» Funcién prelavado
» Funcién aclarado extra antialérgenos
» Funcién memoria
» Funcién programa Mi Favorito
» Programa Autolimpieza
» Opci6n para silenciar avisos
» Blogueo infantil

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

EAN 8436567804874 - P\V/PR: 379€

200068
6.0k 1200 785 62:e 1545

Potencia sonora Programas

de lavado exprés

» Display digital LED

» 16 programas

» Programas exprés 15" y 45’

» Programa diario 60

» Selector de temperatura

» Selector de centrifugado

» Botén Inicio/Pausa

» Inicio diferido (0-24 horas)

» Dimensiones de la puerta (cm):
Fon: 24 x An: 22

» Dimensiones (cm):
Al: 87,5 x An: 40 x Fon: 61

17



ELECTRODOMESTICOS - SECADORAS » CATALOGO GENERAL 2020 @ johnson

—— |  JSCBAA
) = EAN 8436567804898 - PVPR: 499€
i
-
8,0k 69
i Energia Capacidad Potencia
» Secadora Color Blanco » Posibilidad de conexién a desague
» Capacidad 8kg » Sensor de humedad
» Tipo de secado: Bomba de calor » Funcién anti-arrugas
» Clase energética A++ » Funcién programa Mi Favorito
» lluminacién interior » Alarma fin de ciclo
» Termostato de seguridad » 16 programas
» Inicio diferido » Puerta transparente
» Control electrénico » Apertura de puerta 180°
» Display digital LED » Botdn nicio/Pausa
» Control electrénico del secado » Dimensiones (cm):
» Indicador de tiempo restante Al: 84,5 x An: 59,5 x Fon: 62,2

JSC8B
EAN 8436567804881 - PVPR: 349€
8.0 69

Energia Capacidad Z}emnrc;a
» Secadora Color Blanco » Posibilidad de conexién a desagie
» Capacidad 8kg » Sensor de humedad
» Tipo de secado: condensacién » Funci6n anti-arrugas
» Clase energética B » Funcién programa Mi Favorito
» lluminacién interior » Alarma fin de ciclo
» Termostato de seguridad » 16 programas
» Inicio diferido » Puerta transparente
» Control electrénico » Apertura de puerta 180°
» Display digital LED » Botdn Inicio/Pausa
» Control electrénico del secado » Dimensiones (cm):
» Indicador de tiempo restante Al: 84,5 x An: 59,5 x Fon: 61,5

Q
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Secadoras

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 19




Termos eléctricos

ELECTRODOMESTICOS - TERMOS ELECTRICOS » CATALOGO GENERAL 2020

JTERO30

@ johnson

5 ANOS )

 GARANTIA
\ DE LA CUBA /,
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340 450
340 450
200 200

* Todas las dimensiones son mm

EAN 8436567804676 - PVPR: I05€

» Termo de 30 LITROS

» Tanque esmaltado

» Resistencia esmaltada

» Termostato temperatura

» Proteccién contra sobrepresion
» Control monomando

» Apagado automatico en vacio
» Manguito electrolitico

» Proteccion al agua IPX4

» Potencia nominal (W): 1.500

» Presién nominal (MPa): 0,75

» Dimensiones (cm): 34,0 x 60,7

| | JTERO30 JTERO50 JTERO8O JTER100
600 805 970

450 450
450 450
200 200

» Consumo medio: 1-2 personas
» Instalacién vertical

JTEROS0

EAN 8436567804683 - PVPR: 120€

» Termo de 50 LITROS

» Tanque esmaltado

» Resistencia esmaltada

» Termostato temperatura

» Proteccién contra sobrepresion
» Control monomando

» Apagado automatico en vacio
» Manguito electrolitico

» Proteccién al agua IPX4

» Potencia nominal (W): 1.500
» Presién nominal (MPa): 0,75

» Dimensiones (cm): 45,0 x 59,8

» Consumo medio: 2-3 personas
» Instalacién vertical

JTERO80

EAN 8436567804690 - PVPR: 145€

» Termo de 80 LITROS

» Tanque esmaltado

» Resistencia esmaltada

» Termostato temperatura

» Proteccién contra sobrepresion
» Control monomando

» Apagado automatico en vacio
» Manguito electrolitico

» Proteccién al agua IPX4

» Potencia nominal (W): 1.500
» Presién nominal (MPa): 0,75

» Dimensiones (cm): 45,0 x 81,9

» Consumo medio: 2-4 personas
» Instalacién vertical

JTER100

EAN 8436567804706- PVPR: 159€

» Termo de 100 LITROS

» Tanque esmaltado

» Resistencia esmaltada

» Termostato temperatura

» Proteccién contra sobrepresion
» Control monomando

» Apagado automatico en vacio
» Manguito electrolitico

» Proteccion al agua IPX4

» Potencia nominal (W): 1.500
» Presién nominal (MPa): 0,75

» Dimensiones (cm): 45,0 x 98,7

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

» Consumo medio: 3-5 personas
» Instalacién vertical

21
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CLIMATIZACION - GAMA DOMESTICA - SERIE PORTATIL » CATALOGO GENERAL 2020 @ johnson

@ johnson CLIMATIZACION - GAMA DOMESTICA - SERIE PORTATIL » CATALOGO GENERAL 2020
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El confort cuando quieras y donde quieras. Los aires acondicionados portatiles de Johnson permiten
disfrutar del méximo confort en el momento y en la estancia que se desee. Como no necesitan
instalacién, ya que no precisan de unidad exterior, pueden ser trasladados de una habitacién a otra, segin
las distintas necesidades de los usuarios, por lo que son una solucién ideal para aquellos que quieren
climatizar su hogar de una manera facil y rapida. Dentro de la gama de aires acondicionados portatiles
de la marca, se encuentra el modelo JTP9C que solo dispone del modo refrigeracién y la unidad més
versatil, el modelo JTP12H, apta para cualquier época del afo, ya que también cuenta con el modo
calefaccién y con sistema de bomba de calor, el cual permite un gran ahorro energético y econémico.

Serie portatil

p Todas las posibilidades de climatizacion

Maxima versatilidad. La serie de aires acondicionados
portatiles de Johnson es muy versétil, ya que cuenta con la
unidad JTP9C para aquellos lugares con climas templados y
usuarios que solo necesitan refrigerar su vivienda en verano,
y el modelo JTP12H, con sistema de bomba de calor, que
también ofrece el modo calefaccién para disfrutar de la
mejor temperatura en invierno. Ambos modelos permiten
variar la variar la velocidad del ventilador para adaptar el
flujo del aire al gusto de cada persona, asi como el modo
deshumidificacion, para reducir la humedad en el ambiente.

p Funciones que aseguran el mejor descanso

Modos Sleep y Timer. Estos equipos disponen también de importantes prestaciones para que los usuarios
puedan disfrutar del maximo descanso. De esta forma, cuentan con el Modo Sleep que adapta la temperatura
teniendo en cuenta que las personas no necesitan la misma temperatura mientras duermen, ya que el cuerpo
la reduce en estado de reposo. Asimismo, también vienen equipados con el Modo Timer, que permite programar
el encendido y apagado de la maquina para asi, adaptarse a las necesidades de uso del equipo de cada usuario.
2%

p Ahorro energético y econémico

Sistema de bomba de calor. En concreto, el modelo JTP12H, dispone de bomba de calor, un sistema que
proporciona aire caliente o frio dependiendo de las necesidades de temperatura de la estancia y trabajando
con aire exterior e intrerior de la vivienda. Esta tecnologia consigue que la maquina sea mas eficiente y, por
lo tanto, unos mayores ahorro enegético y econdémico.

p Diseiio intuitivo

Control tactil y remoto. Toda la serie de portatiles de

Johnson dispone de control electrénico con display LED
5 1 para poner en marcha todas las funciones del equipo
ny pero, ademas, cuenta con control remoto que también
5w permite navegar por todos los modos de funcionamiento,
asi como usar todas las prestaciones de la maquina.
Estos aparatos también han sido especialmente ideados
para adaptarse a cuaqluier estancia, gracias a su disefio
elegante y para transportarse facilmente por cualquier
lugar, gracias a su estructura con ruedas.

Especificaciones

00® Q00O

Modo Modo Modo Modo Modo Modo Modo
Deshumidificacion Sleep Timer Calefaccion Deshumidificacion Sleep Timer

MODELO | [ JPiaH |
EAN 8436567804669
Capacidad nominal kW 32
MODELO JTP9C REFRIGERACION Eirf:srl,llrar?o nominal FI?\;: 2ll,72532
EAN 8436567804652 EER/Etiqueta energética 2,6/A
Capacidad nominal kw 26 Capacidad nominal kW 2.9
Frigorfas Fg/h 2.236 Kilocalorfas Kcal/h 24998
BRI Consumo nominal kw 1 CALEFACCION Consumo nominal kw 1,035
EER/Etiqueta energética 2.6/A COP/Etiqueta (Clima medio) 2,8/A+
Caudal de aire m*/h 290 Caudal de aire m*/h 300/280/250
Deshumidificacién L/h 11 Deshumidificacién L/h 15
Capacidad del depésito de agua L/h 0.4 Capacidad del depésito de agua L/h 0.4
Tipo de compresor Rotativo Tipo de compresor Rotativo
Refrigerante g R290/205g Refrigerante g R290/260g
Alimentacién 220V-240V/50Hz Alimentacién 220V-240V/50Hz
Amperaje A 4,35 Amperaje A 54/4,6
Longitud de la tuberfa de escape m 15 Longitud de la tuberfa de escape m 15
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 440x695x325 Dimensiones externas (AnxAlLxFon) mm 445x715x370
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 485x887x360 Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 478x885x402
Peso neto/peso bruto Kg 29/35 Peso neto/peso bruto Kg 31/35
PVPR 399€ PVPR 500€
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*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 25



@ johnson CLIMATIZACION - GAMA DOMESTICA - GAS R32 » CATALOGO GENERAL 2020
'

Una apuesta por el futuro

EL refrigerante R32, es nuestra gran apuesta para alimentar nuestros equipos de climatizacion
domésticos y comerciales por sus grandes ventajas tanto a nivel

econdémico como ecoldgico, proporcionando un mayor respeto
al cuidado del medio ambiente.

3 veces mas
ecolégico que R410A

o o 00/ de impacto en la
O capa de ozono
Cumpliendo con esta normativa, que esta en

PBRE;A;AS
o 75(7 de menor impacto en
0 el calentamiento global
consonancia con los preceptos de Johnson, ya que

nosotros abogamos por ofrecerte maquinas que no solo
tengan las mejores prestaciones, sino que sean respetuosas
con el medio ambiente y tengan una alta eficiencia energética;
se encuentra nuestra gama doméstica y comercial que apuesta

por el uso del refrigerante R32 frente al tradicional R410A, por ser un gas tres veces mas ecoldgico
que su predecesor, con un nulo impacto en la capa de ozono y porque ofrece una mayor eficiencia
energeética, reduciendo asi el consumo eléctrico y por tanto la factura de la luz.

EL refrigerante R32 surge como respuesta a la
necesidad de reducir las emisiones de gases
fluorados a la atmdsfera con un alto nivel
de Potencial de Calentamiento Global,
una medida regulada por Lla Unién Europea

a través de su reglamento F-Gas, con

la que pretende disminuir al maximo

el impacto ambiental que pueden
producir los equipos de climatizacion y
aire acondicionado.

Los datos asi lo demuestran, el nuevo refrigerante R32 reduce hasta en una tercera parte (un 75%
menos) el nivel de Potencial de Calentamiento Global que generaba el antiguo R410A, desde 2.087,5
hasta los 675 que alcanza el nuevo gas. Por tanto, el funcionamiento de nuestros equipos de climatizacién
es mucho méas ecoldgico y proporciona una maxima proteccién al planeta en el que vivimos. Ademas,
estos equipos de climatizacion necesitan un 30% menos de refrigerante para la carga completa del
equipo frente a los de la anterior generacion de gas R410A y resulta mucho més seguro. Este refrigerante
es muy dificil que prenda. Se ha comprobado que hasta poniendo un mechero delante de un escape de
gas R32, no arde, solo prende si la concentracién de gas en un espacio cerrado es superior a 0,307Kg/m3.

Nuestra apuesta es clara, ¢y la tuya? Pon Johnson en tu vida.
26
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La Serie Luxury es para los usuarios mas exigentes, aquellos que quieren disfrutar de todas las
prestaciones y al mismo tiempo disponer de una méaquina con la maxima eficiencia y que ademas sea
respetuosa con el medio ambiente. Los equipos de la Serie Luxury, clasificados como A+++ en modo
frio, son los més eficientes de la gama doméstica de Johnson vy, por lo tanto, los que proporcionan
un mayor ahorro econémico a largo plazo por su reducido consumo eléctrico. Sin embargo, su alta
eficiencia no condiciona sus innovadoras prestaciones, puesto que esta serie dispone de importantes
caracteristicas para proporcionar el méaximo confort.

Serie Luxur

p Maxima eficiencia energética

Clase A+++. La Serie Luxury se caracteriza por ser la mas
eficiente de la marca, con unidades que cuentan con la
mas alta clasificacién energética: A+++. Esta condicién les
permite no solo ser maquinas eficientes y respetuosas
con el medio ambiente, sino que ademas constituyen un
gran ahorro en la factura eléctrica.

o /
o -~
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p A todos los rincones

Flujo de aire en 3D. Esta nueva gama de Johnson también
proporciona el méximo confort en cualquier rincén de la
habitacién por su capacidad de explusar el flujo de aire
tanto de forma vertical como horizontal. De esta forma,
y junto a la velocidad de ventilacién, la unidad se puede
configurar para que el flujo se adapte a las necesidades
y gustos de cada persona.

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 27
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» Conexion desde cualquier lugar

Wi-Fi. Para apostar por el méximo confort, Johnson
ha incluido en su Serie Luxury, conexién Wi-Fi para
poder controlar el aparato desde cualquier lugar y asi
configurarlo para poder disfrutar de la temperatura
deseada desde que los usuarios llegan a casa. A través
de una sencilla aplicacion, también se puede seleccionar
el modo, configurar el temporizador, entre otros
pardmetros.
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Aplicacién disponible para sistemas
Android e 10S. Puedes descargartela
de forma gratuita desde Google

Play o App Store.

@ Smart Life

ible en

NIBLEEN 4 Disp
™ GooglePlay | @ App Store

p El descanso ideal

Bajo nivel sonoro. Los splits de la Serie Luxury estén
preparados para ser el complemento ideal en el
descanso, ya que disponen de un bajo nivel sonoro, para
no molestar cuando todos duermen; asi como del modo
descanso, con el cual, la temperatura se ajusta de forma
automatica, teniendo en cuenta que el cuerpo la reduce
en estado de reposo.
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p Aire puro y limpio

Filtros antibacterias. Todas las unidades interiores
de esta gama cuentan con seguros y potentes filtros
antibacterianos para purificar el aire y hacer que llegue a
cada rincén limpio. Esta prestacién permite, a las personas
que tienen alergia, respirar un aire puro y proteger a
cualquier usuario de la aparicién de problemas respiratorios.

p Maxima proteccion y durabilidad

Materiales anticorrosivos. Johnson quiere ofrecer las
maximas garantias a sus clientes y por ello disefa sus
productos con los mejores materiales y acabados para
asi, proporcionar maquinas duraderas. De esta forma,
las unidades exteriores de la gama Luxury disponen
de importantes materiales anticorrosivos que soportan
condiciones adversas como aire salado o lluvia.
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Serie Luxury

Conexion Flujo de aire
Wi-Fi en 3D

specificaciones

CONJUNTO
UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

REFRIGERACION
Capacidad nominal
Frigorfas

Consumo nominal
SEER/Etigueta energética
Limites de operacién
CALEFACCION
Capacidad nominal
Kilocalorias

Consumo nominal
SCOP/Etiqueta (Clima medio)
SCOP/Etiqueta (Clima calido)
Limites de operacién

Capacidad -10°C

Capacidad -15°C

UNIDAD INTERIOR

Cédigo

EAN

Presién Sonora (S/A/M/B/Mute)
Caudal de aire
Deshumidificacién

Dimensiones externas (AnxAlLxFon)
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)
Peso neto/peso bruto

UNIDAD EXTERLOR

Cédigo

EAN

Presién Sonora

Tipo de compresor

Presién de descarga

Dimensiones externas (AnxAlLxFon)
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)
Peso neto/peso bruto
ALIMENTACION 220V-50Hz
Ubicacién de La alimentacién
Seccién del cable de alimentacién
Amperaje de Las protecciones
Conexiones eléctricas
CONEXIONES FRIGORFICAS
Diémetro tuberfa de gas

Diémetro tuberfa de liguido
Longitud méxima de tuberia
Altura méxima de la tuberfa

PVPR Conjunto

PVPR Interior

PVPR Exterior

Filtros anti
bacterias

]

]

]
kW

dB (A)
m*/h
L/h
mm
mm
Kg

dB (A)

pulg.
pulg.

Super
silencio

2,6 (0,94-3,3)
2.236
0.64

8,5/A+++
15/53

2,8(0,94-3.4)
2.408
0.66
4.6/A++
5,1/ A+++
-20/30
2
18

JR25N
8436567804553
42/39/35/29/24
650/600/510/460/420
1
820x306x210
885x366x278
9.5/12

JR25E
8436567804577
52
Rotativo DC Inverter
37
795x549x305
835x585x340
25/28

Interior
3x15
10
4x1,0

3/8
14
25
10
635€
254€
381€

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

Material
anticorrosion

LUXURY25 LUXURY35
JR25N JR35N

JR25E JR35E

343 (1-4)
2.950
0.82
8,5/A+++
15/53

3.8 (1-4.5
3.268
0,93
4,6/A++
S 1/At++
-20/30
24
2.2

JR35N
8436567804560
42/39/35/29/24
650/610/530/470/430
12
820x306x210
885x366x278
9,5/12

JR35E
8436567804584
52
Rotativo DC Inverter
37
795x549x305
835x585x340
27/30

Interior
3xL5
16
4x15

3/8
/4
25
10
699€
280€
419€

@ johnson
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Especificaciones

[ Conwnto | | BLACKMIRROR25 | BLACKMIRROR35 [ BLACKMIRRORSZ |
[ UNIDADINTERIOR | [ N25sN [ NN [ NsaN |
[ uNpRoEdERIOR | | e | e | rex |
REFRIGERACION
Capacidad nominal kW 2,6 (0,.94-3,3) 3,4 (1-3.77 5.1(1.25-5.9}
Frigorfas fg/h 2.236 2924 4386
Consumo nominal kw 0.8 113 1,58
SEER/Etiqueta energética 6.3/A++ 6,1/A++ 6,1/A++
Limites de operacién °C 15/53 15/53 15/53
CALEFACCION
Capacidad nominal kw 2.611(0,94-3,36) 3,42 (1-3,81) 5,13 (1.25-6,08)
Kilocalorfas Kcal/h 2.245 2.941 4.412
Consumo nominal kw 0,699 0,922 1,382
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4,0/A+ 4,0/A+ 4,0/A+
° * . ~ . . . . / . . i i ali ++ ++ +t+
Serie Black Mirror. Disefio y conectividad son las principales caracteristicas de esta nueva serie de o o ! = fErrn B B
Z i Capacidad -10°C kw 2 22 43
Johnson. Y es que esta gama esté pensada para aquellas personas que apuestan por la modernidad y Copecnd 157 o o ; Te
R i i i i R& UNIDAD INTERIOR
la exclusividad. Con un acabado de espejo en color negro, estos equipos disponen de una cLaS|ﬁc/aC|on i R _— e
A++ y vienen equipados con las prestaciones de una de las principales series de la gama doméstica 5 iSO GSaiedan)  eesesol
L ) >, o Presién Sonora (S/A/M/B/Mute) dB (A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38/35/27
de la marca, en concreto la Serie Luxury. De esta forma, estos splits cuentan con conexién Wi-Fi, Couc deare nf/hh 420/390/330/300/270 | 550/510/430/390/350 | BOO/710/620/530/440
. ) . ) . ; ) ) ; L. ) L, Deshumidificacién / 1 12 15
flujo de aire en 3D, filtros antibacterianos, sUper silencio, asi como un recubrimiento anticorrosién Dimensiones extemas (AnxALxFor) o 698x255x190 7772501201 910x294x206
ofl 2 7 5 Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 764x325x257 850x320x275 979x372x277
que asegura la durabilidad de las maquinas. Peso netofpeso bruto kg 65/85 8/105 10713
UNIDAD EXTERIOR
Cédigo IN25E IN35E IN52E
EAN 8436567804621 8436567804638 8436567804645
Presién Sonora dB (A) 60 60 65
Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC lnverter Rotativo DC lnverter
[ ] [ ] Presién de descarga Pa 37 3,7 37
serle BI aCk error Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 777x498x290 777x498x290 853x602x349
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 818x520x325 818x520x325 890x628x385
[ ————————— e Peso neto/peso bruto g 225 fryee 25/38
ALIMENTACION 220V-50Hz
Ubicacién de La alimentacién Exterior Exterior Exterior
Seccién del cable de alimentacién mm? 3x15 3xL5 3x15
Amperaje de las protecciones A 10 16 16
. o 7 3 5 5 Conexiones eléctricas mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,5
Aplicacion disponible para sistemas e =l or e
g Z Diémetro tuberia de gas pulg. 3/8 3/8 3/8
Aﬂd/’O/d S ‘[O‘S Puedes descargart@[_a Diémetro tuberfa de Liquido pulg. 1/4 174 1/4
de forma graz‘_—u/'ta desde Goog[e Longitud méxima de tuberia m 25 25 25
Altura méxima de la tuberfa m 10 10 10
P[ay o App Store. PVPR Conjunto 635€ 699€ 1099
PVPR Interior 254€ 280€ 440€
PVPR Exterior 381€ 419€ 659€

@ Smart Life

#  Disponible en

Serie Black Mirror
™ GooglePlay | @ App Store
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NEW REFRIGERANT GAS

Conexion Flujo de aire Filtros anti Saper Material
Wi-Fi en 3D bacterias silencio anticorrosion

= Sl
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La Serie Premium ha sido especialmente disefiada para aquellos usuarios que quieren las mas
innovadoras prestaciones, todo el confort posible y la maxima conectividad. Esta gama, no solo
dispone de una clasificacion A++y de miltiples funciones que aseguran la climatizacién mas adecuada
durante todo el afo; sino que también ofrece el mejor control, manejo y cuidado del equipo, gracias
a una aplicaciéon mévil con la que se puede manejar el aparato desde cualquier lugar, asi como
con la que efectuar un diagnéstico para controlar su estado cuando se produce algin error. Una
caracteristica que proporciona la maxima tranquilidad al usuario y alarga la vida de las maquinas.

Serie Premium

p Latemperatura deseada, en minutos

Refrigeracion instantanea. La tecnologia de alta
frecuencia de arranque de los compresores de la Serie
Premium de splits de Johnson genera un fuerte flujo de
aire frio para conseguir un enfriamiento instantéaneo. De
esta forma, se alcanza la temperatura de refrigeracién
seleccionada en un menor tiempo.

» Tuberias de alta eficiencia

Mas transferencia de calor. EL aumento de dientes en la
ranura interna de 45 a 54 en las tuberfas, aumenta el area
de transferencia de calor, lo que permite incrementar la
transferencia de energia un 7,3%. Con esta mejora, se
reduce el consumo eléctrico y por tanto se consigue
una mayor eficiencia energética.

+1,3%

Transferencia de calor

32
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p Modulo Wi-Fi incorporado

Aplicacion disponible para sistemas
Android e IOS. Puedes descargartela
de forma gratuita desde Google
Play o App Store.

Control desde cualquier lugar. La Serie Premium
también proporciona conexién Wi-Fi para poder acceder
al encendido, apagado y modos de funcionamiento
de la méquina, desde cualquier punto y asi disfrutar
del maximo confort desde la llegada a casa. Con una
sencilla aplicacion y un dispositivo mévil o tablet, se
puede controlar el equipo.

& NetHome Plus

EPOMNIBLE EN

2 ¢ Disponible en
P GooglePlay | @ App Store

» Diagnostico inteligente

Control continuo del equipo. Los equipos de la Serie
Premium también disponen de diagnéstico inteligente
que facilita las tareas de mantenimiento de la maquina y
alarga su vida. Todo ello a través de la aplicacion mévil
de la gama. Cuando la unidad detecta un error, el display
muestra las letras EC". A partir de este momento, se
puede acceder a la aplicacién mévil para comprobar el
estado de hasta 97 pardmetros y asf resolver el problema
a la mayor brevedad posible.

p Autolimpieza p Maquinas duraderas

Materiales anticorrosivos. Las unidades exteriores de la
serie cuentan con un importante revestimiento dorado
anticorrosivo de los intercambiadores de calor que puede
soportar el aire salado, la lluvia y otros elementos
corrosivos. Este material también evita eficazmente
la reproduccién de bacterias y aumenta la eficiencia
de calor. Todo ello permite que los equipos funcionen
correctamente y sean mas duraderos.

Facil mantenimiento. Los splits van equipados
con una funcibn para limpiar la bateria
de forma automéatica haciendo uso de la
tecnologia de enfriamiento del propio equipo.
Presionando el botén ‘Self Clean’ del mando
a distancia, la méquina realiza esta tarea que
alarga la vida de la bateria y hace que sea
mucho mas eficiente durante més tiempo.

» Descanso sin ruidos

Super silencio. Estos equipos vienen equipados con
una funcién que reduce al maximo el nivel de ruido
que realizan durante su funcionamiento para respetar
el descanso. Este modo, que se activa presionando el
botén FAN del mando a distancia, reduce el nivel sonoro
hasta los 20 dB.

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 33
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Localizacién ordinaria del
sensor de temperatura

=

EL sensor de temperatiira
esta ubicado en el manda

_______ == e : " 3 Serie Premium

» Maximo confort en todo momento
A++

Funcion follow me. Activando esta funcién, la maquina utiliza como referencia un sensor secundario ubicado
en el control remoto, logrando que en la ubicacién del mando a distancia se consiga alcanzar la temperatura
seleccionada. De esta forma, si el usuario mantiene a su lado el control remoto, conseguira disfrutar de la @

=)

NEW REFRIGERANT GAS

temperatura que desee en todo momento.

Conexion Diagnéstico Autolimpieza Refrigeracion Filtros anti Super Material
Wi-Fi inteligente instantanea bacterias silencio anticorrosion
~y L] ow
p Maxima proteccion
Super lonizador y filtros de carbono. Los splits de Es ecificaciones
la Serie Premium de Johnson vienen equipados con un
generador que lanza una alta concentracién de iones
positivos e iones negativos con el objetivo de purificar el [ CoNuNto [ [ PREMIUM2S | PREMIUM3S | PREMIUMS2 | PREMIUM7I |
. . dos | . di de fil d [ UNIDADINTERIOR [ | J725NT | JI3NT [ JTSAaNT [ JT7INT |
aire. Asimismo, todos los equipos disponen de filtros de [ UNDADEXTERIOR [ | J725ex [ 73X [ J7s2ex [ JI7IEX |
carbono en la toma de aire para limpiar el aire de todo ST L o
p p Capacidad nominal kw 2,63 (0,91-3.4) 3,52 (1,11-4.16) 5,27 (1,81-6,12) 7.03 (2,08-7,94)
tipo de bacterias y acaros, previniendo la aparicion de Frigorfas Fo/h 2236 3010 4472 6020
. . Consumo nominal kw 0,71 123 153 234
problemas respiratorios. SEER/Etiqueta energética 6.2/ 61/A 71/ 61/Aw
Limites de operacién °C 0/50 0/50 0/50 0/50
CALEFACCION
Capacidad nominal kW 2,93 (0,82-3,37) 3,81(1,09-4,22) 5,57 (1,38-6,74) 7.32 (1,61-8,79)
Kilocalorfas Keal/h 2.520 3.277 4.790 6295
Consumo nominal kW 0.74 0,96 148 2,03
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4/ A+ 4/A+ 4/ A+ 4/A+
o - SCOP/Etiqueta (Clima célido) 4,9/ A++ 4,6/A++ 5,2/ A++ 5/A++
p La seguridad que da confianza Lmites d cperacién € 28/%0 8730 5730 25730
UNIDAD INTERIOR
Cédigo JT25NT JT35NT JT52NT JT7INT
Detector de fugas de refrigerante_ Todas las méquinas EAN 8436567802665 8436567802672 8436567802689 8436567802696
. . Presién Sonora (A/M/B/Mute/Stper Silencio) dB (A) 40/39/34/28/21 42/41/37/30/21 43/42/32,5/26,5/21 46/44,5/42/34,5/25,5
dlsponen de un detector de fugas de refrlgerante Caudal de aire mérh 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662
h l_ . d . d f_- . . d Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1.040x327x220
que ace que e SIStema e_Je e uncionar sl eteCta Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 870x360x270 870x360x270 1.035x380%295 1120x310x405
cualquier fuga. Asimismo, y con el objetivo de garantizar el 9 7:5/97 7:5/9.7 1013 123158
la sequridad de los usuarios, el control eléctrico esta Cddigo JT25EX JT35EX JTS2EX JT7IEX
3 9 . EAN 8436567802757 8436567802764 8436567802771 8436567802788
fabricado con material ABS retardante de llama y la Presién Sonora dB (A 555 5 3 595
. . . . . dal de ai 3/h . . .
superficie exterior esta cubierta de chapa metélica para T oo compresor m Rotony Rty ooy oty
. / . . . . A
aislar el control eléctrico de posibles incendios. Presién de descarga Mpa L7 it 2307 307
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 700x550x275 700x550x275 800x554x333 845x702x363
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 815x615x325 815x615x325 920x615x390 965x775x395
Peso neto/peso bruto Kg 22,7/25.2 22,7/25.2 34/36.7 51.5/54.5
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Precarga de refrigerante Kg 0.5 0.5 1 16
ALIMENTACLON 230V-50Hz
“ 1S IS0 M -4 Ubicacién de la alimentacién Exterior Exterior Exterior Exterior
> MUItIpIes pOSIbIIIda‘des de InStalaCIon Seccién del cable de alimentacién mm? 3x1.5 3x15 3x15 3x2.5
Amperaje de las protecciones A 10 10 10 10
o L] ~y ° ”~ . . . o] - . . {0 A 1 2
Amplias longitudes maximas de tuberia. Otra de las ventajas de esta serie es su flexibilidad en la inslatacién e s — — — —
por sus amplias longitudes maximas de tuberias de hasta 50 metros y el gran desnivel méaximo de tuberfas Difmetro tuberfa de gas puls ¥ 8 vz /s
, . . 0o ., . . . Diémetro tuberfa de L{quido pulg. 1/4 1/4 /4 3/8
que alcanza los 25 metros. Esta caracteristica, junto a su posibilidad de conexién de drenaje a izquierda y Longitud méxima de tuberfa m 2 2 £ 50
. . R . ./ 7 . Altura méxima de la tuberfa m 10 10 20 25
derecha, permite que estos equipos ofrezcan numerosas posibilidades de instalacion. Ademaés, las unidades PVPR Conjunto s49€ 6s9€ s89€ 1209€
- - . . - PVPR Interior 252€ 285€ 384€ 549€
interiores son compatibles con los sistemas multi de la gama R32 de Johnson. PR Era Jore trae foce ceoe
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La Serie Essential esta especialmente dirigida a aquellos usuarios que buscan un aparato sencillo y
fiable con el que climatizar su vivienda. Estos equipos son perfectos para las personas que quieren
disfrutar del confort de una forma fécil y rapida, ahorrar energia y tener la tranquilidad de que la

maquina va a tener la méxima durabilidad.

p Practicidad y sencillez

Un facil uso. Las maquinas de la Serie Essential se
caracterizan por disponer de un uso muy sencillo porque
hay usuarios que buscan equipos que proporcionen
su funcién esencial, que no es otra que climatizar en
cualquier época del afo. Sin embargo, para sequir
ofreciendo el maximo confort, como hace Johnson con
el resto de sus gamas, esta serie viene equipada con los
modos Sleep y Timer para adaptar la temperatura del
equipo mientras los usuarios duermen y para programar
el encendido y apagado de la méquina.

= » Autodiagnéstico

Una mayor durabilidad. Otra de las principales
caracteristicas de la Serie Essential es que cuenta con
una funcién de autodiagnéstico, a través de la cual,
el usuario puede conocer si se ha producido un error
y buscar una solucién lo antes posible. Esta funcién
permite, de esta forma, conseguir un mayor cuidado de
los equipos y facilitar su mantenimiento, al mismo tiempo
que proporciona tranquilidad y una mayor durabilidad a
las méaquinas.

36

CLIMATIZACION - GAMA DOMESTICA - SPLIT PARED SERIE ESSENTIAL » CATALOGO GENERAL 2020 @ johnson

@ johnson

Serie Essential

NEW REFRIGERANT GAS

Autodiagnosis Modo Modo

Sleep Timer
Especificaciones
[ CONWNTO | [ ESSENTIAL2S |  ESSENTIAL3S |  ESSENTIALS2 |  ESSENTIAL7L |  ESSENTIALBO |
[ UNDADINTERIOR | [ JGasN [ 36BN [ 0 J6sN [ 0 JGZN | 0 JGBON |
| UNDADEXTRRR [ [ G5 | G | )G | JGZE_ | JGBOE |
REFRIGERACION
Capacidad nominal kw 2,6 (0,94-3.3) 3,4 (1-3,77) 5.1(1,25-5,9) 6,81 (1,83-7,81) 8,8 (1,5-9.81)
Frigorfas fg/h 2.236 2.924 4.386 5.857 7.568
Consumo nominal kW 0.8 113 158 2,22 2,84
SEER/Etiqueta energética 6,3/A++ 6,1/A++ 6,1/A++ 6,5/ A++ 6,1/A++
Limites de operacién °C 15/53 15/53 15/53 15/53 15/53
CALEFACCION
Capacidad nominal kw 2,61(0,94-3,36) 3,42 (1-3,81) 5,13 (1,25-6,08) 6,87 (1,85-7,93) 8,85 (1,5-9,93)
Kilocalorfas Kcal/h 2.245 2941 4.412 5.857 7.611
Consumo nominal kW 0,699 0,922 1382 1903 2,765
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 4,0/A+ 4,0/A* 4.0/A+ 4.1/A+ 4,0/A+
SCOP/Etiqueta (Clima célido) 4.6/A++ 4.6/ A++ 4,6/A++ 4.6/A++ 4.6/A++
Limites de operacién °C -20/30 -20/30 -20/30 -20/30 -20/30
Capacidad -10°C kw 2 2,2 4,3 53 57
Capacidad -15°C kW 17 2 3.6 4.2 5.4
UNIDAD INTERLOR
Cédigo JG25N JG35N JG52N JG7IN JGBON
EAN 8436567804454 8436567804461 8436567804478 8436567804485 8436567804492
Presién Sonara (S/A/M/B/Mute) dB (A) 40/37/33/25/22 40/37/33/25/22 43/41/38/35/27 44/41/38/34/30 48/44/41/37/33
Caudal de aire m/h 420/390/330/300/270 550/510/430/390/350 800/710/620/530/440 | 970/920/800/690/540 = 1.200/1140/990/850/660
Deshumidificacién Uh 1 12 15 18 2.2
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 698x255x190 777x250x201 910x294x206 1.100x315x220 1.186x340x258
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 764x325x257 850x320x275 979x372x277 1.096x390x297 1.262x420x337
Peso neto/peso bruto Kg 6,5/8,5 8/10.5 10/13 13/16 17/20
UNIDAD EXTERIOR
Cédigo JG25E JG35E JG52E JG71E JG8OE
EAN 8436567804508 8436567804515 8436567804522 8436567804539 8436567804546
Presién Sonora dB (A) 60 60 65 67 68
Tipo de compresor Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter Rotativo DC Inverter
Presién de descarga Pa 37 3.7 37 37 37
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 777x498x290 777x498x290 853x602x349 920x699x380 920x699x380
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 818x520x325 818x520x325 890x628x385 960x732x400 960x732x400
Peso neto/peso bruto Kg 22/25 22/25 35/38 40/43 40/43
ALIMENTACION 220V-50Hz
Ubicacién de La alimentacién Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Seccién del cable de alimentacién mm? 3xL5 3x15 3x15 3x2.5 3x2.5
Amperaje de las protecciones A 10 16 16 16 16
Conexiones eléctricas mm 4x1,0 4x1,0 4x15 4x1,5 4x15
CONEXLONES FRIGORTFICAS
Diémetro tuber{a de gas pulg. 3/8 3/8 3/8 172 1/2
Diémetro tuberfa de Liquido pulg. V4 174 1/4 1/4 1/4
Longitud méxima de tuberia m 25 25 25 25 25
Altura méxima de la tuberfa m 10 10 10 10 10
PVPR Conjunto 475€ 500€ 955€ 1165€ 1.795€
PVPR Interior 190€ 200€ 382€ 466€ 718€
PVPR Exterior 285€ 300€ 573€ 699€ 1.077€

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico
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La Gama Multi R32 ha sido especialmente disefiada para familias que desean climatizar diferentes
estancias de su hogar sin renunciar al ahorro energético, al cuidado y proteccién del medio ambiente y
a innovadoras prestaciones de calidad que proporcionen el bienestar que desean todos los miembros
de la familia. Precisamente, esta gama, que permite conectar hasta cinco equipos (splits, conductos
y cassettes) a una Unica unidad exterior; cuenta con una clasificacion energética A++, demostrando
una vez mas el empefio de Johnson en ofrecer méaquinas mucho mas eficientes.

NEW REFRIGERANT GAS

e

41-6,2-8,2-12,3 kW

COMPATIBLE CON

L A

25.35-52 25.35.52 35.52
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Especificaciones

» Datos técnicos unidades exteriores

[UNIDADESEXTERIORES [ [ fv42 | JPve2 [ J4FMBO [ J5iM100 |
UNIDAD EXTERIOR
Capacidad nominal kw 41 6,2 8.2 12,3
Frigorfas fg/h 3530 5.295 7.060 10590
REFRIGERACION  Consumo nominal kw 1.27 195 254 4,26
SEER/Etiqueta energética 5.6/A+ 6.1/A%+ 6.1/A++ 6.1/A++
Limites de operacién °C -15/50 -15/50 -15/50 -15/50
Capacidad nominal kw 439 6,59 8,79 12,6
Kilocalorfas Kcal/h 3.782 5.674 7.564 10.843
CALEFACCION  Consumo nominal kw 118 178 22 31
SCOP/Etiqueta (Clima medio) 3.8/A 4/A+ 3.8/A 35/A
Limites de operacién °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Caudal de aire m’/h 2.200 3.000 3.800 3.850
Presién de descarga Pa 4,3/17 4,317 43117 4317
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 965x775x395 1.090x875x500 1.090x875x500
Peso neto/peso bruto Kg 31,6/34,7 46,8/51.1 62,1/67,7 73,3/80,4

Cédigo J2FM42 J3FM62 J4FMB0 J5FM100
(Z\ 8436567803617 8436567803624 8436567803631 8436567803648

ALIMENTACION 230V-50Hz

Ubicacién de La alimentacién Exterior Exterior Exterior Exterior
Seccién del cable de alimentacién mm? 3xL5 3x25 3x4 3x6
Amperaje A 10 16 20 25
Conexiones eléctricas mm? 4x15 4x2.5 4x2.5 4x2.5
CONEXIONES FRIGORIFICAS

Diémetro tuberfa de gas pulg. 3/8 3/8 3/8 3/8
Diémetro tuberfa de liquido pulg. 1/4 /4 4 4
Longitud méxima de tuberfa m 40 60 80 80
Longitud méxima de tuberfa por unidad interior m 25 30 35 35
Altura méxima de la tuberfa m 15 15 15 15
Exterior més alta que interior m 15 15 15 15
Méxima diferencia de altura entre interiores m 10 10 10 10
PVPR 989€ 1265€ 1599€ 2199€

» Datos técnicos unidades interiores: Split

JT25NT JTISNT JTS2NT JT7INT

EAN 8436567802665 8436567802672 8436567802689 8436567802696
Capacidad nominal (Frio) kW 2,63 352 528 7,03
Frigorfas farh 2.261 3027 4540 6,045
Capacidad nominal (Calor) kW 29 38 557 7.33
Kilocalorfas Keal/h 2494 3268 4.790 6.303
Caudal de aire m*h 520/460/340 600/500/360 840/680/540 980/817/662 T——————
Presién de descarga Pa - - - -

Presién sonora (A/M/B/Mute} dB 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44.5/42/34,5/28
Dimensiones netas mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1.040x327x220
Peso kg 75 7.5 10 123

PVPR 252€ 285€ 384€ 549€

» Datos técnicos unidades interiores: Conductos

JOM25V JOM35V JOMS2V
EAN 8436567803655 8436567802702 8436567802719
Capacidad nominal {Frfo) kW 2,63 352 528
Frigorfas fg/h 2261 3.027 4.540
Capacidad nominal {Calor} kW 29 38 557
Kilocalorias Kcal/h 2494 3268 4.790
Caudal de aire m*/h 500/340/230 600/480/300 880/650/350
Presién de descarga Pa 25 25 25
Presién sonora (A/M/B/Mute) dB 40/34,5/27/- 40/34,5/275/- 41,5/38/33/-
Dimensiones netas mm 700x200x450 700x200x450 880x210x674
Peso kg 18 18 243
PVPR 495€ 554€ 659€

» Datos técnicos unidades interiores: Cassettes

UNIDADESINTERIORES | | jovssv | jovsv |

EAN 8436567803662 8436567803709

Capacidad nominal (Frfo) kW 352 5.28

Frigorfas fa/h 3027 4540

Capacidad nominal (Calor} kW 4,1 542

Kilocalorfas Keal/h 3526 4661 —a
Caudal de aire m’/h 617/504/415 680/560/500 / \.
Presién de descarga Pa - -

Presién sonora (A/M/B/Mute) dB 41/37/34/- 44/42/41/-

Dimensiones netas mm 570x570x260 570x570x260

Peso kg 16.2 16.2

PVPR 549€ 605€

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 39
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» Combinaciones unidades interiores J5FM100

J2FM42 [ v | CoT A
Ud. Interiores

—-m-m— e

ergética

25-25 268 268 234 5.36 8,00 072 171 2.84 510 A
B AR ST EE AR SR S EE AR AR

energética 4 G - - - 5 2 4 . & 4 g
- T‘HA}‘?? e 159 - 2571 162 | 698 - - - 234 | 960 | 1230 | 072 | 306 | 361 | 510 A
* ! g . . . - - : 35:35 3,55 355 - - - 234 7.09 9.23 0.72 2.26 301 510 A
25435 176 234 176 4.10 4.92 0.44 127 159 56 A 35+52 353 5,30 - - - 234 8,83 11,69 0,72 2.82 348 510 A
3571 3,49 698 - - - 234 1047 | 1230 0.72 334 382 510 A
5252 528 5.8 - - - 234 1056 | 1230 0.72 337 382 510 A
5271 493 657 - - - 234 11,50 1250 0.72 3,88 383 510 A
- 25425425 262 262 262 - - 2,89 7.86 10.46 0.89 2,02 4.26 530 A
W W SCOP | ercética 25+25+35 2,62 262 3,49 - - 2,89 873 1292 0,89 2,25 4,04 530 A
_ [ Max ] Min ] Nom | Max_| ’ 25+25+52 262 262 523 - - 2,89 1047 | 1230 0.89 269 426 530 A
2525 220 220 189 4,40 5.28 0.42 119 148 25+25+71 259 259 6.92 - - 2,89 1211 12,92 0.89 312 4,43 5,30 A
25+35 189 251 189 4,40 5.28 0.42 119 148 38 A 25+35+35 2.62 349 3,49 - - 2.89 9,60 1107 0.89 2.47 4.04 5,30 A
2535452 262 349 523 - - 2.89 11,34 11,69 0.89 2.92 426 530 A
25+35+71 2,60 346 6,92 - - 2,89 12,98 12.92 0.89 334 443 530 A
25+52+52 261 523 523 - - 2.89 13.07 12.92 0.89 336 443 530 A
35:35:35 349 349 3,49 - - 2,89 1047 | 107 0.89 269 417 530 A
35+35+52 349 349 523 - - 2,89 12.20 12,92 0.89 314 4,43 5.30 A
35+35+71 3,46 346 6,92 - - 2.89 13,84 12.92 0.89 356 443 530 A
J3FM62 3552452 348 523 523 - - 2,89 13.94 12.92 0.89 359 443 530 A
355271 2.67 4,00 533 2.89 1200 | 1292 0.89 415 443 530 A
52+52+52 4,00 4,00 4,00 - - 289 12,00 1292 0.89 4,15 4,43 530 A
Enmn | a6 | a6 | a6 3 | = 3 [ o | B [ ios [ oo [ s [ 30 |
AL 252525052 | 240 2,40 2,40 480 - 369 | 1200 1353 102 415 489 | 560 A
25+25 2,65 2,65 - 201 530 6.41 0,57 164 2,08 56 A+ 25+25+25+71 217 217 217 579 - 369 1230 1353 102 426 4,89 5,60 A+
25435 2,57 3,43 - 201 6.00 6.59 0,57 186 212 56 A+ 25+25+35+35 2,46 246 329 329 - 369 11,50 1353 1,02 395 4,68 560 A+
2552 210 4.20 - 2,01 6.30 6.83 0.57 194 217 56 A+ 25+25+35+52 2.25 2.25 3,00 4,50 - 369 12,00 13,53 102 415 4,89 5.60 A+
35435 310 310 - 201 620 683 057 192 217 56 A+ 25+25+35+71 | 2,05 2,05 273 5,47 - 3,60 1230 1353 102 4.26 4,89 5,60 A+
25:25:25 210 210 21 244 630 7.32 0,68 194 236 61 A+ 25:25+52+52 | 2,05 2,05 410 410 - 3,69 1230 1353 102 4.26 4,89 5,60 A+
25425435 | 1,89 189 252 244 630 732 0.68 194 236 6.1 A+ 25+35-35+35 | 230 3.07 3,07 3,07 - 3,69 11.50 1353 102 398 468 560 A+
25+35:35%52 | 217 2,89 2.89 434 - 3,69 1230 1353 102 4.6 4,89 5,60 A+
25+35+35+71 | 194 259 259 518 - 3,69 1230 1353 102 4.26 4,89 5,60 A+
25+35+52+52 194 259 3.88 3,88 - 3.69 12.30 13,53 102 4,26 4,89 5,60 A+
o 35:35:35:35 | 2,88 2,88 2.88 288 - 3,69 1150 1353 102 398 468 5,60 A+

. pacida ase

nteriores kW) kW) SeR [ e 35:35:35+52 | 273 273 273 410 - 3,69 1230 13,53 1,02 4,26 4,89 5,60 A+
_m__m_ d 25252525425 2,46 246 246 2,46 2,46 418 | 1230 | 1400 115 426 511 6.10 A
25425 2,95 295 - 218 590 693 196 38 A 25+25+25+25+35 231 231 231 231 3,08 418 1230 | 14.00 115 4.26 511 610 A+
25+35 270 3,60 - 218 630 7.3 0,53 1,70 199 38 A+ 25:25+25:25+52] 2,05 2,05 2.05 2,05 410 418 1230 | 14.00 115 4.26 511 6.10 A
25452 2.20 4,40 - 218 6.60 7.39 0.53 178 2,05 38 A+ 25+25¢25+35435] 217 217 217 2,89 2,89 418 1230 | 14.00 115 4.26 511 6.10 Ave
35435 315 315 - 218 630 7,39 053 170 2,05 38 A+ 25:25+25+35+52 1,94 194 194 259 3,88 418 1230 | 1400 115 4.26 511 6,10 A
25+25:25 | 223 223 223 231 670 7.92 064 181 2,22 4,0 A+ 25+25+35+35+35 2,05 2,05 273 273 273 418 1230 | 14.00 115 4,26 511 610 A
25+25435 | 201 201 268 231 670 7.92 0.64 1.80 222 40 A 25+35+35+35+35 | 194 259 259 2.59 259 418 1230 | 14.00 115 4.26 511 6.10 A+

. . Capacidad total Potencia total de entrada
Capacidad nominal (kW) W) % <o
energética

——m—-m.-
J4FM80 25+25 300 3.00 2.34 6,00 8.00 0,53 158 z os 3.00

25+35 291 3.89 - - - 234 6.80 8,61 0.53 179 211 3,00 B
REFRIGERACION 25+52 2,93 5,87 - - - 234 8,80 11,07 053 232 232 3,00 B
f— L kW) Capacidad total Potencia total de entrada 25+71 2.78 742 - - - 2,34 10,20 12,30 0.53 2,68 2,63 3,00 B
teriores R ¢ kW) W) SEER G 35435 375 375 - - - 2.34 7.50 923 053 197 220 3,00 B
I T Y S N N S ererséia w2 %6 564 - - - 23 940 1 05 | 247 25 300 8
25425 265 265 2,05 530 6.81 064 164 z 29 35+71 350 7,00 - - - 234 1050 12,30 053 2,76 279 3,00 B
25+35 257 3,43 - - 2,05 6,00 6,98 064 186 2,41 5,1 A 52+52 5,50 550 - - - 2.34 11,00 1230 0,53 2,89 279 3,00 B
25+52 243 4,87 — — 2,05 7.30 755 0.64 2.26 2.80 51 A 52+71 4,93 6,57 — - - 2.34 1150 12,50 0.53 3,01 2,79 3,00 B
35+35 3,25 3,25 — — 2,05 6.50 7.39 0.64 2,01 2,49 51 A 25+25+25 333 333 333 - - 2.89 10.00 12,30 0.65 2.60 310 3,20 B
35452 2,92 4738 - - 2,05 7.30 7,555 0.64 2,26 2,80 51 A 25+25+35 3,30 330 4,40 - - 2.89 11,00 12,30 0,65 2,86 2,94 320 B
52452 3,75 3,75 — — 2,05 7,50 755 0,64 232 2,80 51 A 25+25+52 2,88 2,88 5,75 - - 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 310 3,20 B
25+25+25 237 237 237 — 2,63 7,10 8,46 076 2,20 2,95 56 A+ 25+25+71 2,57 2.57 6.86 - - 2.89 12,00 12,92 0,65 312 322 320 B
25425435 234 234 312 - 2,63 7.80 8.46 076 241 2,95 56 A 25+35+35 314 418 418 - - 2.89 11,50 1230 0.65 2.99 2.94 320 B
25425452 195 195 3,90 _ 2,63 7.80 8.46 076 241 2,95 56 A 25+35+52 277 3,69 554 - - 2,89 12,00 1292 0,65 312 3,10 3,20 B
25435435 213 2,84 2,84 _ 263 78 846 076 241 2,05 56 A 25+35+71 2,40 3,20 6,40 - - 2,89 12,00 1292 0,65 312 3,22 3,20 B
25+35+52 18 24 36 _ 263 78 8.46 076 241 2,95 56 A 25+52+52 240 4,80 4,80 - - 2.89 12,00 12.92 0.65 312 322 3,20 B
35435435 26 26 26 . 263 78 8,46 076 241 295 56 A 35+35+35 3.83 3,83 3.83 - - 2.89 11,50 1230 0.65 2.9 3,04 320 B
252542525 2.05 2,05 2,05 2,05 287 8.21 9.93 086 253 318 61 Aw 35135452 343 343 514 - - 289 | 1200 | 1292 | 065 312 32 | 320 B
254252535 189 189 189 253 287 821 993 | 08 | 2% 318 61 An 33571 1 300 | 300 | 600 - - 289 | 1200 | 1292 | 065 | 312 | 322 | 320 8
35+52+52 3,00 4,50 450 - - 2.89 12,00 1292 0,65 312 322 320 B
35+52+71 267 4,00 533 2.89 12,00 12,92 0.65 312 322 320 B
AN 52+52+52 4,00 4,00 4,00 - - 2,89 12,00 1292 0,65 3,09 322 320 B
Copacidad total s et i it 25425425425 3,00 3,00 3,00 3,00 - 369 12,00 13,53 0.74 307 341 3,40 A
Capacidad nominal (kW) SEmR Clese 25+25+25+35 277 2,77 2,77 369 - 3.69 12,00 13,53 0.74 3.07 341 3.40 A
IS = S S O B R 525 | 240 240 240 | 480 = 369 | 1200 B8 074 307 | 3% 340 A
25425 300 300 2,20 6.00 730 0,55 157 1 98 25+25+25+71 217 217 217 579 - 3,69 12,30 1353 0.74 315 356 3,40 A
25435 3,00 4.00 - _ 2.20 700 748 055 184 2.09 3 4 A 25+25+35+35 257 257 343 343 - 369 12,00 13,53 0.74 307 341 3,40 A
25452 263 527 - . 220 790 810 055 2,05 242 34 A 25+25+35+52 225 2,25 3,00 450 - 369 12,00 13,53 0.74 3,07 356 3,40 A
35035 375 375 - _ 220 750 792 055 197 216 34 A 25+25+35+71 205 2.05 273 547 - 369 1230 1353 0.74 315 356 3,40 A
z | a0 | as0 | - ] - 12w | s | s | oss | so8 [ 2 | 54 | A Bassas | 140 | a0 | am | 380 | - | 3 | oo | 18 | or¢ | 307 | 341 | 0 | A
S22 400 400 - - 220 800 810 053 208 242 34 A 25+35+35+52 212 282 282 424 - 369 1200 153 074 3,07 356 340 A

25+25+25 2.87 2.87 2,87 - 282 8,60 9,06 0,66 219 255 35 A g g g - g g - : ! - g
25+35+35+71 1.94 259 259 518 - 3,69 1230 1353 0.74 315 356 3,40 A

25+25+35 258 2,58 3,44 - 282 8,60 9,06 0,66 219 255 35 A

25+35+52+52 1,89 253 3,79 379 - 369 12,00 1353 0.74 307 356 3,40 A
252552 215 25 430 - 282 860 9.06 0.6 18 25 35 A 35435435435 | 3,00 3,00 3,00 3,00 - 369 12,00 13,53 0.74 307 341 3,40 A
iiiggz f';; ;2 33 ; - i'gg g': Z'gg g':: fig ;;2 g; i 35+35+35+52 267 2,67 267 4,00 - 3.69 12,00 1353 0.74 307 356 3,40 A
35035035 8 8 8 82 e o6 066 8 e ie 2525425425425 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 1230 14,94 084 310 3,87 350 A
87 87 87 — - - 9 - - : : A 2525425425435 2,31 231 231 231 3,08 4,18 12,30 14,94 0.84 310 3,87 350 A
LI32505| 223 223 2.23 2.23 3.08 89 10.65 0.75 2.22 275 38 A 2525425425452 2,05 2,05 2,05 2,05 410 418 | 1230 1494 084 3,08 3,87 350 A
L2125135| 210 210 210 280 3.08 ol 10,65 0.75 221 275 38 A 25+25+25+35+35 217 217 217 289 2,89 418 1230 | 1494 084 3,08 3,87 350 A
25+25+25+435+52 1,94 1,94 1,94 2,59 3,88 4,18 12,30 14,94 084 3,08 3,87 3,50 A
25+25+35+35+35 2,05 2,05 273 273 273 4,18 12,30 14,94 0.84 3,08 3,87 350 A
25+35+35+35+35 1,94 2,59 2,59 2,59 259 4,18 12,30 14,94 0.84 3,08 3,87 350 A

40 *Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico 41



La gama comercial JDM de Johnson
también apuesta por el gas R32 dada su
eficiencia y reducido impacto ambiental.
Deestagamaformanpartelosconductos,
aptos tanto para acondicionar viviendas
como para responder a las necesidades
de climatizacibn de aplicaciones
comerciales. Estos equipos, entre otras
caracteristicas, destacan enormemente
por su gran versatilidad y flexibilidad de
instalacién y mudltiples facilidades en
su mantenimiento, ya que ademas de
contar con un disefio delgado, disponen
de retorno de aire posterior e inferior y
numerosos accesos para la limpieza y el
cuidado de la maquina.

Serie JDM - Conductos

p Control constante del volumen

Aptos para todo tipo de tuberias. La serie de conductos
de Johnson viene equipada con la tecnologia de control
constante del volumen del aire. Esta caracteristica hace
que la maqguina expulse un flujo de aire 6ptimo que
climatiza cada habitacién de manera constante y precisa
tanto en tramos de tuberias cortas como largas.

160Pa 160Pa 160Pa

g - - -
P Alta presion estatica 10 m soorr il oors
70Pa 70Pa
Hasta 160 Pa. Estos equipos estan preparados para poder  4Oka
ser instalados en instalaciones que requieran una presién :
estatica de hasta 160 Pa. Ademas, el disefio excéntrico
52 71 125

de su ventilador, mejora el flujo de aire en su salida, 35 90-105
dando como resultado un mayor rendimiento. Comin Johnson
Comiin Iy (1 ,,,,,,,,,, l "i Comiin &
L 4 * y =
Johnson —U 115 Johnson
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Especificaciones

Retorno de aire posterior Retorno de aire inferior Accesorio

Wi-Fi
(opcional)

NEW REFRIGERANT GAS

i

35-52-71-90-105-125 (220V)
Disefio apto para todo tipo de aplicaciones. Los conductos JDM cuentan con un disefio slper delgado para 140-170 (380V TRIFASICA)
poder ser instalados en espacios reducidos. Ademas, permiten que el retorno de aire se pueda hacer de forma

posterior o inferior y vienen con la bomba de drenaje incorporada para elevar el agua de condensacién hasta

P Instalacion flexible y con todas las facilidades

750 mm. Por dltimo, Lla conexidn por cable de comunicacién es mas sencilla. En los conductos comunes, los - |
cables P, Q y E deben corresponder uno a uno a los terminales P, Q y E, por lo que la instalacién genera - P '
. I3
confusién cuando el cableado es muy largo. Sin embargo, los conductos de Johnson utilizan cables sin = = johmson
-/ . . . -/ € & » Ir - - =
conexién de polaridad lo que evita errores en la instalacién. | .
JCRL120P JCRLE6
(opcional) oo
PVPR: 65€ .
] ~ oge [ ] [ ]
p El diseno facilita el mantenimiento
Una tarea sencilla. El disefio de los conductos ofrece e cownno T oMV 1 ovsavk | owrive T Dvgowk |
| +i ili imi | UNIDADINTRRIOR | [ M3V | ™Sy [ DMAIV. | DMV |
mdltiples facilidades para su mantenimiento. Estos [ woemmoR [ | v [ wswv | vy | vwsov
i i i REFRIGERACION
equipos permiten al instalador acceder al motor por === Capacidad Norminal kw 351(1,49-4.75) 5.28(255-5,69) 7.03(3.28-816) 879 (2.23-982)
i i i L. . . igorf fg/h Y . . .
la parte inferior y cuentan con un gran espacio de Facil mantenimiento lateral Acceso al motor por E[ZZ;'Ziergética . o i S T
mantenimiento lateral. Por otra parte, y respecto a la la parte inferior SEER 65 61 61 61
. . . . . ) Consumo nominal kW 0,95 163 219 26
limpieza, el filtro puede retirarse desde la izquierda, la intenidod A 422077, 726,283 9521124 118(-155)
. . . ~ - CALEFACCION
derecha (6] La parte inferior 4 eL dlseno de ventana més | : I I Capacidad Nominal kW 4,10 (0,97-5,63) 5,57 (2,41-7,03) 7.62(2,72-8,72) 9,37 (2,69-11,14)
grande posibilita que, una vez que se han desmontado el s § = Ki.ocalorfas Keah 3256 4790 (L] 8058
! ; _ ' A Clase energética A+ A+ A+ A+
. - —— - scop 4 4 4 4
motor y las ruedas del ventilador, se vea claramente el — Consumo nominal W 1 15 205 23
intercambiador de calor y la bandeja de condensados en Retirada del filtro desd Gran disefio de vent el — A 279 671493 8922125 106 (5135
i ; Irada litro e ran diseno de ventana Nivel de presién sonora dB(A) 35/30,5/26 44/42/40 42/40/38 45,5/43/40
La parte trasera’ faCIthandO La retlrada deL pOLVO tres posiciones Caudal de aire m’/h 600/480/300 1.006/853/684 1.248/1.054/839 1.400/1.015/635
Rango presién estética extema Pa 0-60 0-100 0-160 0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 700x200x450 880x210x674 1.100x249x774 1.360x249x774
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 860x285x540 1.070x270x725 1.305x305x805 1570x315x805
Peso neto/Peso bruto Kg 18/22 25,6/31,4 31,5/38.9 46.,3/54.5
cODIGO IDM35V IDMB2V IDM71V IDM90OV
EAN 8436567802702 8436567802719 8436567802726 8436567803679
UNIDAD EXTERIOR
> Accesorio Wi-Fi opcional > Gran durabilidad Nivel de presién sooraa 1m dB(A) 555 55 6 585
Caudal de aire m*/h 2.000 2.000 2.700 3600
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
o o o ° ° Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410
ConeCtIVIdad I-OS CondUCtOS .]DM de .]Ohnson PrOteCCIon del Intercamblador de Ca'lor TOdaS l.aS Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 920x615x390 965x755x395 1.090x885x500
estén preparados para que se puedan controlar unidades exteriores de la gama comercial de Johnson e eoreso bt kg ateds BI1%66 45452 S/
H H HH Lyt H H Ho— Carga refrigerante Kg 0.87 115 15 2
desde cualquier dispositivo mévil o tablet. disponen de un exclusivo revestimiento dorado orga retngerante, b o o 5o o
T H H H H H cODIGO VM35V JVM52V VM7V VMoV
Adquiriendo por separado el accesorio WFLC19 anticorrosivo de los intercambiadores de calor que
i i i i i i Alimentacién exterior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
con un pre/CIo de 99€/’ Se pUEde hacer EfeCtlva puede reSIStIr eL al/re SaLado’ La LLUVIa' y Otros eLementos Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
la conexidon a la maqguina y controlarla. La corrosivos. También evita de forma muy eficaz, la Corslons FBlGdORTHCAS . e . e e
. . . . . . . lametro tuberia ae gas Ul g
aplicacién, descargable en Google Play o App reproducciéon de bacterias y aumenta la eficiencia de Dimetrowberf de iqudo g, a a 218 218
. ) ongitud méxima de tuberfa m
Store, se llama Nethome Plus. calor, asegurando una larga vida a la méquina. Alturs méxima de tuberfa m 10 20 P P
PVPR Conjunto 1599€ 1.759€ 1979€ 2549€
PVPR Interior 554€ 659€ 679€ 820€
PVPR Exterior 1045€ 1100€ 1300€ 1729€
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Especificaciones

NEW REFRIGERANT GAS

e — Accesorio
= = =g Wi-Fi
: ki

= i

35-52-71-90-105-125 (220V)
140-170 (380V TrIFASICA)

=3
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La serie de cassettes JCM de R32 de
Johnson esta especialmente pensada
para satisfacer las necesidades de
climatizacién en distintas aplicaciones
comerciales, puesto que los equipos
han sido disefiados para tener cabida
en instalaciones diferentes. Ademas
son equipos muy versatiles y flexibles
porque, entre otras cosas, cuentan con
una toma para aportacién de aire fresco
exterior y una salida reservada para
conductos, con el objetivo de climatizar
estancias contiguas. Sin  embargo,
estas maquinas no solo destacan por
su adaptabilidad, sino también por el
confort que proporcionan y la gran
eficiencia energética que ofrecen,
reduciendo  significativamente el
consumo eléctrico.

@ johnson

JCRL120P JCRL66
(opcional)
PVPR: 65€
[ 0 conwnto ] ] DMIOSVK | jDMiasvk | DMI4OYK | DMIZOYK |
[ UNDADINTRRIOR | [ pmiosv | jpMisv. [ pmi4ov. | pMIfoV |
| UNDADEXTERIOR [ [ JvMiosv | vMIsv [ JvMidoy [ JvMmI7oY |
REFRLGERACLON
Capacidad Nominal kw 10.55 (4,04-12,02) 12,31(2,58-12,31) 14,07 (4,26-15,19) 15,24 (5,86-17.29)
Frigorias fa/h 9.073 10.586 12.100 13.106
Clase energética A+ A+ Ar+ As+
SEER 6,1 6.1 6,1 6,1
Consumo nominal kW 4 3,65 515 542
Intensidad A 17.5(4.2-19.6) 16(1.47-19,1) 83(1.8-9.4) 8.93(2-11.6)
CALEFACCION
Capacidad Nominal kw 11,14 (2,81-13,19) 13,48 (2,05-14,27) 16,12 (3,7-18,02) 18,17 (4,69-20,52)
Kilocalorfas Keal/h 9580 11592 13863 15.626
Clase energética A+ A+ A+ A+
SCop 4 4 4 4
Consumo nominal kW 31 3.68 4,28 533
Intensidad A 12,9 (3.6-18.4) 16.2 (1,88-18.8) 6.8 (15-9.2) 8,8 (L6-10,5)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presién sonora dB(A) 47/43/40 53,5/51,3/48,8 51/50/48 54/52/51
Caudal de aire mh 1400/1.150/750 1871/1574/1.047 2.400/2.040/1.680 2.600/2.210/1.820
Rango presidn estética externa Pa 0-160 0-160 0-160 0-160
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.360x249x774 1.200x300x874 1.200x300x874 1.200x300x874
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1570x305x805 1.405x355x915 1.405x355x915 1.405x355%x915
Peso neto/Peso bruto Kg 40,5/48,5 52.8/61.3 47,6/55.8 47,6/55.8
CcODIGO JDM105V JDM125V JPM140V JDM170V
EAN 8436567802733 8436567802740 8436567804737 8436567804744
UNIDAD EXTERIOR
Nivel de presién sonoraalm dB(A) 65 65 66 66
Caudal de aire m*/h 4.000 3800 7500 7500
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.090x885x500 1.090x885x500 1.095x1.480x495 1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto Kg 66,8/73,4 73.9/78,9 106,7/119,9 111,3/124.3
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Carga refrigerante Kg 2.4 2.8 28 2,95
Limites de operacion °C -15750 -15750 -15750 -15750
cODIGO JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y
EAN 8436567802825 8436567802832 8436567804713 8436567804720
Alimentacién exterior 220-240V,1Ph,50Hz = 220-240V,1Ph.50Hz 380-415V.3Ph.50Hz 380-415V.3Ph,50Hz
Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V.1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diémetro tuberfa de gas Pulg. 5/8 5/8 5/8 5/8
Diémetro tuberfa de Liquido Pulg. 3/8 3/8 3/8 3/8
Longitud méxima de tuberfa m 65 50 65 65
Altura méxima de tuberfa m 30 30 30 30
PVPR Conjunto 2.749€ 3134€ 3160€ 3600
PVPR Interior 854€ 1001€ 1016€ 1156€
PVPR Exterior 1.895€ 2133€ 2.144€ 2444€
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Serie JCM - Cassettes

» Aportacion de aire fresco

p» Confort y bienestar

Flujo de aire en 360°. Los cassettes de Johnson expulsan
el flujo de aire en 360° lo que permite suministrar el
aire de manera homogénea a cualquier rincén de la
habitacién, reduciendo puntos frios o calientes en el
espacio. Ademés, el optimizado sistema de ventilacion y
el ventilador 3D han sido especialmente disefiados para
reducir los ruidos de funcionamiento.

Ambientes mas limpios y ricos en oxigeno. Estos equipos
vienen equipados con una toma para conseguir introducir
aire rico en oxigeno del exterior, para asi mantener el
aire fresco y saludable del interior. Esta caracteristica
permite que el aire esté en constante renovacién y
nunca se vea viciado, con la finalidad de poder asegurar
el estado de bienestar de los usuarios.

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico
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» Salida de aire reservada para conductos

Mas posibilidades. Los cassettes de Johnson son muy versétiles y ofrecen muchas posibilidades para la
climatizacién de grandes superficies. Tal es asi, que disponen de una salida reservada para conductos. De
esta forma con estos equipos se pueden ambientar estancias contiguas. Puede ser por una o dos vias, lo que
amplia considerablemente las opciones de funcionamiento.

Una via Dos vias

7 a 125 » Flujo de aire en el conducto:
400-640 m?*h. Longitud maxima del
conducto: 2 metros.

7 a 125 » Flujo de aire en cada conducto:
300-500 m%h. Longitud maxima para
cada conducto: 1,5 metros.

CLIMATIZACION - GAMA COMERCIAL - CASSETTES SERIE JCM » CATALOGO GENERAL 2020

@ johnson

Especificaciones

NEW REFRIGERANT GAS

Accesorio

Wi-Fi
(opcional)

2N

w3y

35-52 (220V)
Panel 60x60 cm

. [T -

=3

p» Bomba de drenaje incorporada

Hasta 750 milimetros. Otra de las grandes ventajas de la Serie de cassettes JCM es que los equipos levan la

bomba de drenaje incorporada y elevan el agua hasta 750 milimetros.

P Contacto libre de tension ON/OFF ) 7

¥

Mas eficientes. Todos los cassettes disponen de 7"
contacto libre de tensién ON/OFF, una caracteristica
que, combinada con contactos de ventanas o tarjeteros
electrénicos, permite hacer un uso mas eficiente de
la maquina, solo conectédndose cuando es necesario.
Por otro lado, también cuentan con salida de sefial de
alarma a 220V. La placa incorpora una salida que puede
emitir una sefial con la que se puede configurar una luz
de alarma externa o vibracién.

p Accesorio Wi-Fi opcional p Maquinas resistentes

Conectividad. Los cassettes también disponen
de conexion Wi-Fi de forma opcional adquiriendo
por separado el accesorio WFLC19 con un
precio de 99€. Este sistema permite manejar el
equipo a través de la aplicacion Nethome Plus
disponible en Google Play y App Store.

48

.

Componentes protectores. Como el resto de unidades
exteriores de la gama comercial R32 de Johnson,
cuentan con un revestimiento dorado anticorrosivo
de los intercambiadores de calor que puede soportar
el aire salado, la lluvia, entre otros. Asimismo, evita la
propagacion de bacterias y aumenta la eficiencia de calor.

- | (R s Yl >
Panel 60x60 cm
JCRL66 JCRL120P
JPAN3552 (opcional)
EAN: 8436567803723 PVPR: 120€
CONJUNTO I JCM35VK JCM52VK
UNIDAD INTERIOR [ ] JCM35V JCM52V
UNIDAD EXTERIOR [ ] JVM35V VM52V
REFRIGERACION
Capacidad Nominal kW 3,52 (1,52-5,28) 5.28 (2,90-5.74)
Frigorfas fg/h 3027.2 45408
Clase energética A++ A++
SEER 7.8 6.1
Consumo nominal kW 0.85 163
Intensidad A 3.8(1,6-7.1) 7.23,2-8.2)
CALEFACCION
Capacidad Nominal kW 4,4 (1,03-5.57) 5,42 (2.37-6,10)
Kilocalorfas Kcal/h 3784 4.661
Clase energética A++ A+
SCop 4.6 4
Consumo nominal kW 11 1,46
Intensidad A 5(1,4-7.9) 6.4 (3,1-8,5)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presién sonora dB(A) 41/36/33 42,5/39/35.5
Caudal de aire m*h 617/504/416 720/625/540
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 570x260x570 570x260x570
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 662x317x662 662x317x662
Peso neto/Peso bruto Kg 16.2/21,4 16,2/21,4
CODIGO JCM35V JCM52v
EAN 8436567803662 8436567803709
UNLIDAD EXTERLOR
Nivel de presién sonoraa 1 m dB(A) 55.5 55
Caudal de aire m3/h 2000 2.000
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 800x554x333 800x554x333
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 920x615x390
Peso neto/Peso bruto Kg 34,7/31.5 33,7/36,6
Refrigerante R32 R32
Carga refrigerante Kg 0,87 1,15
L{mites de operacién °C -15750 -15750
CODIGO VM35V JVM52v
EAN 8436567802795 8436567802801

Alimentacién exterior
Alimentacién interior
CONEXIONES FRIGORTFICAS

Didmetro tuberfa de gas Pulg. 3/8
Diémetro tuberfa de Liquido Pulg. 1/4
Longitud méxima de tuberfa m 25
Altura méxima de tuberfa m 10

PVPR Conjunto 1400 €
PVPR Interior 301€
PVPR Exterior 1045 €
PVPR Panel JPAN3552: 54€

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

220-240V.1Ph,50Hz
220-240V,1Ph.50Hz

220-240V.1Ph,50Hz
220-240V.1Ph,50Hz

1/2
1/4
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Especificaciones

Accesorio o
Wi-Fi
(opcional)

71-105-125 (220V)
140-170 (380V T1rIFASICA)

_/ﬁ Panel 90x90 cm

La Serie JFM de unidades de Suelo-Techo de Johnson es una gran solucién de climatizacién
para miltiples aplicaciones tanto domésticas como comerciales dada su gran versatilidad, disefio
y flexibilidad en su instalacion. Estos equipos se pueden instalar tanto de forma horizontal como
vertical y ademas disponen de un disefio sUper delgado que les permite adaptarse a cualquier rincén.
Su apuesta por el gas R32 y su alta eficiencia energética, unidos al gran confort que proporcionan,

/ \_—
NEW REFRIGERANT GAS L —

|

S

: e hacen de estas maquinas una buena eleccion, puesto que no solo hacen disfrutar de la mejor
| =X climatizacién, sino que ayudan a ahorrar en energfa.
Panel 90x90 cm JCRLE6 JCRL120P
JPAN7155 (opcional)

EAN: 8436567803761 PVPR: 120€ Serie JFM - Suelo-Techo

| COoNjuNto [ [ JeM7lvk [ JCMIOSVK | JEMIZSVK [ JCMI4OYK | JCMI7oYK |

[ UNIDADINTRRIOR [ | jeMiiv. | JeMiosv. | My [ JeMu4ov. [ jeMijov. | o o o

[ UNDADEXTERIR [ | gvw7iv | JvMIosv | JvMIsv [ JvMidoy [ JvMmiroy | ~

REFRlGERACl EXTERIOR VM71V JVMIO5V. WVMI25V JVMT40Y JVMI70Y > InstaIaCK)n y mantenlmlendo senc'llos
Capacidad Norninal kW 7,03 (3.22-8,21) 10,55 (4,02-12,02) 114 (4,75-13,19) 14,07 (4.75-14,58) 15,53 (5,28-16.71)

Frigorfas fg/h 60458 9073 9.804 12100 13.355,8 e . .

Clase energética Ass Aw Av Ave Ao Disefio super delgado. La Serie JFM de Suelo-Techo de
SEER 6.1 6.1 59 61 61 . .

e —— W T 375 57 513 5o Johnson se caracteriza especialmente por adaptarse a
é”,ifEEfé‘é o A 9,5(2.1-12,4) 16,3(3.9-19,6) 16,47(5,26-20.8) 8,3(1,8-9,3) 9,8(1,8-11,6) todo tipo de instalaciones gracias, principamente, a que se
Capacidad Nominal kw 7,62 (2,43-8,65) 11,14 (2,94-13,48) 13.2(3,93-15,03) 16,12 (3,93-16,77) 18,17 (4,4-19,34) puede colocar tanto en posicién suelo (de forma vertical)
Kilocalorfas Keal/h 6.553 9580 11352 13.863 15626 ) s

Clase energética A A A A Ar como en el techo (de forma horizontal). Asimismo, estos
SCOP 4 4 3.9 4 4 . . o

Consumo nominal kW 2,05 2,99 3,75 5,05 6,03 equipos presentan una carCasa muy ngera y un dlseno SOper
Intensidad A 8.9(2,2-12.5) 13 (3,219.4) 16,4 (4,49-19,9) 8,2 (1,56-8,9) 99 (1611.2) delaado d L il d bl Laui
R elgado de tan solo 235 milimetros, adaptable a cualquier
Nivel de presién sonora dB(A) 47/43/40 51/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50.5/48

rincén. Pero, en esta serie no es solo destacable su

Caudal de aire m/h 1.378/1.200/1.032 1775/1.620/1.438 1715/1568/1.381 1715/11578/1331 1.970/1.737/1537 , ,

Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 840x245x840 840x245x840 840x287x840 840x287x840 840x287x840 instaLacion, SiNO su Mmantenimiento ya que, estas maquinas

Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 900x265x900 900x265x900 900x292x900 900x292x900 900x292x900 . . . ,

Peso neto/Peso bruto Kg 23/27 27,5/31 29/32,7 29/32,7 29.7/33,4 Nno requieren un ESPECIaL CUIdadO Yy ademas, aL tener eL
0 JCM71V JCM105V ICM125V JCM140V JCM170V

8436567803747 8436567803785 8436567803822 8436567804751 8436567804768 60% de piezas y ensamblajes universales, permiten que el

UNIDAD EXTERIOR

Nivel de presién sonoraa1m dB(A) 62 65 65 66 66 recamblo de CuanUIer repueSto sea muy SenCILLO'

Caudal de aire m’/h 2.700 4000 3.800 7500 7500

Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC

Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 845x702x363 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415

Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 965x755x395 1.090x885x500 1.090x885x500 1.095x1.480x495 1.095x1.480x495

Peso neto/Peso bruto Kg 49,4/52,8 66,8/73,4 73.9/78,9 106,7/119.9 111.3/124.3

Refrigerante R32 R32 R32 R32 R32

Carga refrigerante Kg 15 2,4 2,8 2.8 2,95

Limites de operaci6n °C -15750 -15750 -15750 -15750 -15750

CODIGO VM71V JVM105V JVM125V JVM140Y JVM170Y

EAN 8436567802818 8436567802825 8436567802832 8436567804713 8436567804720

Alimentacién exterior 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz 380-415V,3Ph,50Hz 380-415V,3Ph,50Hz

Alimentacién interior 220-240V,1Ph,50Hz = 220-240V,1Ph,50Hz = 220-240V.1Ph,50Hz = 220-240V.1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz

CONEXIONES FRIGOR(FICAS

Disdmetro tuberfa de gas Pulg. 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Dismetro tuberfa de Liquido Pulg. 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Longitud méxima de tuberfa m 50 65 50 65 65

Altura méxima de tuberfa m 25 30 30 30 30

PVPR Conjunto 2.034€ 2.859€ 3.135€ 3.200€ 3.600€

PVPR Interior 734€ 877€ 915€ 969€ 1069€

PVPR Exterior 1300€ 1895€ 2133€ 2144€ 2444€

PVPR Panel JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ JPAN7155: 87€ T
“ ey

i A T s s LN

"
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Especificaciones

» Flujo de aire en 3D

Toma de aire exterior. Los equipos Suelo-Techo de
Johnson aseguran que el aire va a llegar a cada rincén
de la estancia en la cual estén instalados ya que,
gracias a la disposicién del flujo tanto vertical como

Accesorio
Wi-Fi
(opcional)

horizontalmente, se puede dirigir el aire y que llege a L____ =
cualquier lugar. Ademas, este aire serd puro y rico en
oxigeno, gracias a que toda la serie viene equipada con
toma de aire exterior, una caracteristica que permite I \
limpiar el aire de alérgenos vy asi, evitar la aparicién de
enfermadades respiratorias.
NEW REFRIGERANT GAS
: =
- N L
52-7-90-105-125 (220V)
140-170 (380V TrIFASICA) JCRL66 JCRL120P
H . (opcional)
» Equipos fiables y duraderos Ry
Material anticorrosivo. Como en el resto de equipos de
la gama comercial, todas las unidades exteriores de la [ NDADINTRIOR [ [ Fwey [ FMAV [ MV [ yimv |
Serie JFM de Johnson de Suelo-Techo han sido disefiadas _
con un exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo de Capacidad Nominal kw 5,275 (2,71-5,56) 7,03 (3,22-8,29) 10,55 (3.93-12,02) 11,7 (4,96-123,11)
. . . . Frigorfas fg/h 4536,5 6.045.8 9.073 10.062
los intercambiadores de calor que puede resistir el aire Clase energética ’ Aer Aes A o
salado, la lluvia, y otros elementos corrosivos. También = - o o o o5
ev|ta La reprodUCCIén de bacterlas y aumenta La eﬁCIenCIa Intensidad A 7,2(3,2-8,2) 10,1-13,1) 16,7(4,1-19,6) 16,33(5,6-20,5)
CALEFACCION
de calor, asegurando una Larga vida a la méquina_ Capacidad Nominal kw 5,56 (2,41-6,3) 7.62 (2,72-8,65) 11,14 (2,81-13,48) 12,9 (381-14,96)
Kilocalorfas Kcal/h 4.781 6.553 9.580 11.094
Clase energética At At A+ A
SCop 4 4 4 3.8
Consumo nominal kW 15 2,05 3,04 3,82
Intensidad A 6.6 (2,7-7.3) 9,5(2,2-12,7) 14 (2,8-19.8) 16,73 (5,6-18.,3)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presién sonora dB(A) 41,5/38,5/34,5 50/46/41 51/47/42 54/50/46
Caudal de aire m3/h 880/760/650 1.208/1.066/853 2.170/1.844/1.431 2.329/1.930/1.417
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.068x235x675 1.068x235x675 1650x235x675 1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.145x318x755 1.145x313x755 1.725x313x755 1.725x313x755
Peso neto/Peso bruto Kg 28/33.3 26,8/319 39/45 41.2/47.6
o o CcODIGO JFM52V JFM71V JFM105V JFM125V
> Total conectividad EAN 8436567804775 8436567804782 8436567804799 8436567804805
UNLDAD EXTERLOR
Nivel de presién sonora a 1 m dB(A) 55 62 65 65
Accesorio Wi-Fi opcional. Las unidades interiores de Caudal de aire m’/h 2000 2700 4.000 3800
, Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC
Suelo-Techo de Johnson estén preparadas para que se Dimensiones extemas (AnxALxFon) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410
d l. d d l. . d L. 7 l. Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 920x615x390 965x755x395 1.090x885x500 1.090x885x500
puedan controlar desde cualquier dispositivo movil o Peso neto/Peso bruto Kg 33.7/36.6 49,4/52.8 66,8/73,4 73,9/78,9
: e Refrigerante R32 R32 R32 R32
tablet. Para ello, es necesario adquirir por separado el oo erante . e o o e
accesorio WFLC19 que tiene un precio de 99€. Con este Limites de operacién < 15750 15750 15750 15750
) - e L, ] CODIGO VM52V VM7V JVMI05V JVMI25V
dispositivo y la aplicacion mévil se puede hacer efectiva EAN 8436567802801 8436567802818 8436567802825 8436567802832

la conexién a la maquina y controlarla desde cualquier
lugar, para asi disfrutar del méaximo confort desde la
llegada a casa. La aplicacién, disponible en Google Play
o App Store, se llama Nethome Plus.

52

Alimentacién exterior
Alimentacién interior
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Diédmetro tuberfa de gas
Diémetro tuberia de Liquido
Longitud méxima de tuberfa
Altura méxima de tuberfa
PVPR Conjunto

PVPR Interior

PVPR Exterior

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

172

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico

220-240V.1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8

220-240V,1Ph,50Hz
220-240V,1Ph,50Hz

5/8
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Accesorio
Wi-Fi
(opcional)

52-71-90-105-125 (220V)
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Los equipos de la Serie JSM de split vertical de Johnson también apuestan por el gas R32, pero
ademas alcanzan una alta eficiencia energética, por lo que no solo consiguen unos grandes ahorro
econémico y energético, sino que también son muy respetuosos con el medio ambiente. Ademas,
ofrecen un enfriamiento instantaneo y un flujo de aire en 3D que llega a cualquier rincén de la
habitacion. De esta forma, esta serie se convierte también en una gran solucién para aplicaciones
domeésticas y para pequefios comercios, ofreciendo el maximo confort y el mayor ahorro.

Serie JSM - Split Vertical

» Gran ahorro energético

Alta eficiencia energética. Los splits verticales de Johnson
se caractertizan principalmente por el gran ahorro
energético que proporcionan gracias, especialmente, a los
componentes con los que han sido disefiados y al uso
del gas R32. De esta forma, no solo estén clasificados
como A++, sino que también cuentan con un alto valor de
eficiencia energética estacional (SEER), ya que se sitla en
6,1 y hace que estos equipos reduzcan considerablemente
el gasto eléctrico y por supuesto, que sean una solucién
medioambientalmente sostenible.

140-170 (380V TriFAsICA) JCRL66 JCRL120P
(opcional)
PVPR: 120€
[ conjnto ] | JFMIOYK | JFMIZOYK |
[ UNIDADINTRRIR | [ JFMi40v [  JFMI7OV. |
| UNIDADEXTERIR [ | JvMidoy [ JvMmIj0Y |
REFRIGERACION
Capacidad Nominal kW 14,07 (4,96-15,11) 15,83 (5,28-17)
Frigorfas fa/h 12.100 13.613.8
Clase energética A++ A++
SEER 6.1 6.1
Consumo nominal kW 55 6.06
Intensidad A 9,1(1,8-9,8) 10,5(1,9-11,3)
CALEFACCION
Capacidad Nominal kW 16,12 (3,81-18,07) 18,17 (4,4-19,64)
Kilocalorfas Kcal/h 13.863 15.626
Clase energética A+ A+
SCOoP 4 4
Consumo nominal kW 5.05 6,04
Intensidad A 8,14 (1,6-10.3) 9,9 (L6-11,5)
UNIDAD INTERIOR
Nivel de presién sonora dB(A) 54/50/46 54/47/42
Caudal de aire m’/h 2.329/1.930/1.417 2.454/1.834/1.426
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 1.650x235x675 1.650x235x675
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.725x313x755 1.725x313x755
Peso neto/Peso bruto Kg 41,2/47,6 41,4/47.8
CODIGO JFM140V JM170V
EAN 8436567804812 8436567804829
UNLDAD EXTERLOR
Nivel de presién sonoraalm dB(A) 66 66
Caudal de aire m*/h 7.500 7.500
Tipo de compresor Rotary DC Rotary DC
Dimensiones externas (AnxAlxFon) mm 952x1.333x415 952x1.333x415
Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon) mm 1.095x1.480x495 1.095x1.480x495
Peso neto/Peso bruto Kg 106.7/119.9 111,3/124.3
Refrigerante R32 R32
Carga refrigerante Kg 2.8 2,95
Limites de operacién °oC -15750 -15750
CODIGO VM140Y JvM170Y
EAN 8436567804713 8436567804720

Alimentacién exterior
Alimentacién interior
CONEXIONES FRIGOR(FICAS

Diémetro tuberia de gas Pulg.
Diémetro tuberia de liquido Pulg.
Longitud méxima de tuberfa m
Altura méxima de tuberfa m

PVPR Conjunto
PVPR Interior
PVPR Exterior

380-415V.3Ph,50Hz = 380-415V,3Ph.50Hz
220-240V.1Ph,50Hz = 220-240V.1Ph,50Hz

5/8 5/8
3/8 3/8
65 65
30 30
3.200€ 3.600€
1056€ 1156€
2.144€ 2.444€

» Refrigeracion instantanea

Gran flujo de aire. La Serie JSM de Johnson proporciona
una refrigeracién instantdnea en muy poco tiempo, ya
que cuenta con un gran flujo de aire que alcanza los
2500m?/h. Esto da como resultado que una de estas
maquinas consiga enfriar una estancia de 100 m? en
tan solo siete minutos. De esta forma, es una solucién
perfecta para aquellos que requieren alcanzar el méaximo
confort de una forma inmediata.

*Los productos, precios y caracteristicas que se muestran son validos salvo error tipografico
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» El aire llega a cualquier rincon

Flujo de aire en 3D. Los equipos de la Serie JSM no solo
se caracterizan por enfriar una gran estancia en minutos,
sino también porque el flujo del aire llega a cualquier
rincon de dicha habitacién. Gracias a la combinacion de

las posiciones verticales y horizontales de las lamas, el e
aire se distribuye de una forma mucho més extendida por e
todo el espacio. De esta forma, el gran flujo de aire que ' 5
emiten estas unidades, se reparte por toda la estancia de
forma igualitaria y en muy poco tiempo.
NEW REFRIGERANT GAS
JCRL66
El sensor de temperatura
estd ubicado en el mande
140 (380V TrIFASICA)
| CoNNto | [ SMMOK |
| UNIDADINTERIOR | [ MoV |
| UNIDADEXTRRIR [ [ JvMiov |

REFRIGERACION

Capacidad Nominal kW 14,07 (4,96-15.45)
Frigorfas fg/h 12.100
Clase energética A+t
SEER 6,1
o
Consumo nominal kw 4,95
> FunCIon Fo“ow Me Intensidad A 8(1,77-9.97)
CALEFACCION
. . . C idad Nominal kW 16,11 (4,39-18,49)
La temperatura perfecta en cada momento . Los splits verticales de Johnson disponen de un doble sensor e o Kool 854
de temperatura para proporcionar el maximo confort al usuario. De esta forma, al ordinario situado en la Clase energética A
unidad interior, se suma uno situado en el mando a distancia, que se pone en marcha activando la funcién Consumo nominl w .
. . . . . . . ntensida .. ,6-10,.
Follow Me y que sirve para ajustar la temperatura a las necesidades de climatizacién de donde se ubica el UNIDAD INTERIOR
. . . . . Nivel d i6 dB(A} 55/53/51,5
mando. Por lo tanto, esta funcién tiene en cuenta la localizacién del mando para ajustar la temperatura vy, Conco o are o 241222902027
. . . / . / . . / . . .
si el usuario sitda el mando junto a éL, siempre disfrutara del mayor bienestar. Dimensiones externas (AnxALxFon) mm 629x1935x456
Imensiones del embala je NXALXFon mm X4, X.
Di del embalaje (AnxAlxFon) 750%2.055x575
Peso neto/Peso bruto Kg 58.4/77.1
CODIGO JsM140V
EAN 8436567804836
o o one o o o UNIDAD EXTERIOR
Nivel de presién sonoraa1m dB(A} 66
Iseno eiegante € Intuitivo ateriales anticorrosivos el de pre i o
auaal e aire m .
Tipo de compresor Rotary DC
Pantalla VLED. La Serie JSM de Johnson dispone Gran durabilidad. Como todas las unidades Dimensiones externas AnxALFon) il Saial
) ] ] o ) ] Dimensiones del embalaje (AnxAlLxFon) mm 1.095x1.480x495
de unidades interiores con un disefio muy elegante exteriores de la gama comercial de Johnson, las Feso netolPeso bruto Kg 106771159
. . . . . . . Refrigerante
adaptable a cualquier estancia. Asimismo, de la serie JSM, también disponen de un exclusivo Carga refrigerante Kg 28
vienen equipadas con una pantalla VLED oculta revestimiento dorado anticorrosivo de  los AL < Bl
i i+ i 1 i i icti EAN 8436567804713
muy intuitiva y que permite al usuario leer la intercambiadores de calor que puede resistir el o —— Ty

temperatura, el modo de funcionamiento vy si

aire salado, la lluvia, y otros elementos corrosivos.

Alimentacién interior

220-240V.1Ph,50Hz

. . . . . . CONEXIONES FRIGORIFICAS
el equipo esta encendido o apagado. Junto a la También evita de forma muy eficaz, la reproduccién Diémetro tuberfa de gas Pulg. 5/8
pantalla, esta méquina proporciona un control de bacterias y aumenta la eficiencia de calor, e g s
/ . / . / . Lot 7

tactil para controlarla, ademas del control remoto. asegurando una larga vida a la maquina. Altura méxima de tuberia m 30
PVPR Conjunto 3.800€
PVPR Interior 1656€
PVPR Exterior 2.144€
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NUESTRA GARANTIA
Johnson te proporciona toda la tranquilidad que necesitas //é' /

porque todos nuestros productos cuentan con dos afios ANOS ANOS
de garantia total incluyendo costes de reparacion, piezas varant' \\Garant(

de repuesto, mano de obra y desplazamiento y hasta 2 \c‘ﬂ’/
cinco anos de garantia en el compresor en el caso de los

equipos de climatizacion. gl v 7Y v

NUESTROS SERVICIOS

Tenemos todos estos servicios para que siempre sientas el respaldo de nuestra marca,
ofreciéndote soluciones inmediatas.

En caso de averfa, llama al teléfono
966 18 18 88 desde el cual, te enviaran
profesionales cualificados de tu servicio
técnico mas cercano.

Tenemos una extensa red de centros de
asistencia técnica repartidos por toda la
geograffa espafiola para que te atiendan a
la mayor brevedad posible.

Ponemos a tu disposicién repuestos Nos encargamos del envio de todos

QQ originales. De esta forma si alguna vez . nuestros productos a través de nuestra

te ves obligado a cambiar alguna pieza, gran red logistica que llega a cualquier
nosotros te la facilitaremos. punto de Espafia.

Don
johnson

en'(b w’o{a/
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CONDICIONES DE VENTA Y GARANTIA

1. CONDICIONES GENERALES

Las condiciones generales de venta descritas a continuacion serén de
aplicacién para todas las ventas de la marca Johnson realizadas por
Eas Electric y se consideraran conocidas y aceptadas por el comprador
al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicacion, salvo acuerdo
por escrito entre las partes o imperativo legal.

2. ACEPTACION DE PEDIDOS

Cualquier oferta comercial, presupuesto o pedido preparado por
Eas Electric estaran estrictamente limitados a su destinatario y, en
cualquier caso, estaran sujetos a las presentes Condiciones Generales
de Venta y Garantia. De la misma manera, la aceptacién de cualquier
pedido de producto estaré sujeta al pago de cualquier cantidad debida,
asf como a los estandares de cumplimiento que Eas Electric establezca
en cada momento.

3. PRECIOS Y ENVIOS

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento
incluyen la entrega de los equipos desde nuestros centros logisticos
a los almacenes del comprador, direccién de entrega indicada o a pie
de obra sobre camién en toda la Peninsula y Baleares, cumpliendo
siempre con las condiciones de pedido minimo establecidas en cada
caso. Los envios a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de
portes y corren a cargo del solicitante. Eas Electric se reserva el
derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos
notificérselo a los clientes.

En el caso de que los precios se reflejen en una oferta, serén véalidos
durante el periodo indicado en la misma vy, si no se indica nada, durante
30 dias. Eas Electric se reserva el derecho de variar los precios
admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o
fuera del control de Eas Electric, como, por ejemplo, el aumento de
los costes en mano de obra, en materiales o en transporte.

4. RECEPCION DE PEDIDO

EL cliente dispone para examinar/revisar el producto de un plazo de
24 horas contadas desde la fecha de recepcién indicada en el albaran
de entrega de la compafifa de transportes. Transcurrido este plazo se
considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad
y no tendré derecho de reclamar cualquier dafio. Ante cualquier dafio
o duda que presente en el embalaje de origen por pequefio que sea,
es necesario indicarlo en el albardn de entrega, para que este pudiera
ser repuesto.

5. ENVIO DE PEDIDO

Los plazos de entrega son orientativos y ninglin dafio, interés, perjuicio,
penalidad, multa o indemnizacién seran reconocidos al Comprador en
caso de retraso, sea el motivo que sea.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los productos suministrados por Eas Electric se
haré al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo
caso lo haré efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en
factura.

7. DEVOLUCIONES

Eas Electric no admitird devoluciones de mercancia suministrada
y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por Eas
Electric, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de
conservacién, embalaje y funcionamiento.

Seraimprescindible la autorizacién escrita y numerada para la recepcion
de la mercancia en nuestras dependencias y los portes originados por
la citada devolucién, siempre serén por cargo del Comprador.

8. GARANTIAS

Los productos de la marca Johnson tienen una garantia de 2 afios en
piezas, mano de obra y desplazamiento y cuentan con una garantfa
adicional de 5 afios para el compresor, excluyendo la mano de obra
y desplazamiento. De acuerdo con lo anterior, Eas Electric reparara o
sustituira cualquier producto defectuoso debido a fallos en el disefio
o los materiales utilizados en su fabricacion segin las siguientes
condiciones:

Clausulas:

» Para hacer efectiva esta garantia deberéa presentar la factura de compra
el usuario final, junto con la informacién completa sobre el defecto, el
cual deberé ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de
Eas Electric.

» Cualquier anomalia o dafio ajeno en el equipo por la que tenga
que acudir el SAT autorizado de zona, la intervencién tendra que ser
abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que,
de no serlo, el equipo perdera la garantia comercial.

»EL producto deberé haber sido debidamente instalado, mantenido y

operado segin las instrucciones de instalacién y funcionamiento que
acompafian al producto. EL cliente no habra, por si o por un tercero,
tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo
autorizacién expresa por parte de Eas Electric.

» Las reparaciones realizadas en garantia no darén derecho a una
prolongacion o renovacién de la garantia original de la unidad.

» El perfodo de garantia de cualquier recambio es de 6 meses, menos
el compresor de los aparatos de aire acondicionado pedido como
recambio, que tendra 1 afio de garantfa.

Quedan excluidos los siguientes casos:

» Los dafios causados por la incorrecta manipulacién, mantenimiento,
configuracién e instalacién del equipo.

» Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su
funcionamiento.

» Utilizacién de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o
modificacién del producto sin la autorizacién del fabricante.

» Desgaste de piezas habituales.

» Averias relacionadas con la dureza del agua (Deposiciones calcéreas
sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales
del circuito primario o secundario del mismo).

» Tiro o ventilacién insuficientes.

» Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosién, abrasién, falta
de limpieza, utilizacién indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
» La garantfa no cubre los gastos ocasionados para acceder al equipo
o su instalacién.

» Las averfas derivadas por una presion excesiva de agua, voltaje,
presién o suministro de gas inadecuados.

» Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte
o durante su instalacion.

9. PERMISOS E IMPUESTOS

EL Comprador deberéd gestionar y obtener a su cargo todos los
permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la
comercializacién de los productos en cualquier territorio, la ejecucion
o uso de cualquier instalacién o la modalidad de venta pactada.
Una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas,
precios plblicos, gravdmenes o cénones correran a cargo de la parte
compradora.

10. MARCAS REGISTRADAS

EL Comprador no llevaré a cabo (ni autorizaré a un tercero) acto alguno
que dafie, pueda dafiar o fuera perjudicial en relacién a las marcas
u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de,
licenciadas a favor de o utilizadas por Eas Electric y en especial, no
usara ni llevar a cabo ni permitira alteracion, eliminacion, ocultacion
o registro alguno de las marcas incorporadas (totalmente o en parte)
en los productos.

11. LEY APLICABLE Y JURISDICCION
Las condiciones generales de venta se entenderan aceptadas por el
comprador al realizar el pedido.

Eas Electric y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que
sea su naturaleza serd sometido expresa e inequivocamente a la
jurisdiccion exclusiva de los tribunales de Valencia-ESPANA, si bien Eas
Electric podré proceder judicialmente contra el comprador ante los
tribunales de cualquier jurisdiccién en la que este resida o desarrolle
Su negocio.

12. GESTION DE LOS RESIDUOS DE ENVASES

Los productos suministrados por Eas Electric incluyen sus envases,
que se acogen a las excepciones contempladas en la disposicion
adicional primera de la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases.
EL Comprador, como poseedor final de los residuos de envases o
envases usados, es el responsable de la adecuada gestién ambiental
de los mismos.

13. PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento general de proteccién de datos de la
UE (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016), los datos personales y/o profesionales, asf
como los de los profesionales o asalariados obtenidos en el marco
de las operaciones llevadas a cabo con Eas Electric, podrén ser
tratados en el marco de la prestacién del servicio titularidad de Eas
Electric a efectos puramente comerciales. EL Comprador, nos ha
autorizado con anterioridad y de manera expresa al tratamiento de
sus datos personales. El interesado, podra ejercitar los derechos de
acceso, rectificacion, supresién, limitacién, portabilidad de los datos y
oposicion previstos en la RGPD.

14. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
EL Comprador deberd cumplir con la normativa vigente en relacion
con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable.
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